SCHIESSL

ROHRLEITUNGSDIMENSIONIERUNG VON KUPFERROHREN

FUR DIE KALTEMITTEL: R134A, R404A, R507A, R407C, R410A, R448A, R449A,
R452A, R513A, R450A, R1234YF, R32

Berechnungsgrundlagen

Bei der Auswahl des Rohrquerschnitts muss auf den maximalen Druckabfall und die maximale bzw. minimale
Strémungsgeschwindigkeit (w) in der Saugleitung fir die Olriickfiihrung geachtet werden.

Fir diese Tabellen gelten dabei folgende Richtlinien und Grenzwerte:

Stromungsgeschwindigkeiten

Druckleitung w=30-12,0m/s
Flussigkeitsleitung w=04-10m/s
Saugleitung w=4,0-150m/s
Druckabfall

Druck- und Saugleitung 1 - 2 K
Das entspricht, abhéangig von Verdampfungstemperatur t, und Kaltemittel 0,1 - 0,5 bar.

Kondensatleitung

Grundsatzlich sollte die maximale Stromungsgeschwindigkeit w = 0,5 m/s betragen.

Bei groBeren Kalteleistungen wiirde das allerdings unverhaltnismaBig groBe Leitungsquerschnitte bedeuten.
Daher wurden teilweise auch Geschwindigkeiten bis maximal w = 3,0 m/s zugelassen, um die Rohrdimension im
angemessenen Rahmen zu halten. (Bspw. bei Niederdruck Kéltemittel R134a, R513A)

Bezugsgrossen zu den Tabellenwerten:

QO Verdichter [kW], tk=+45°C, t0Oh=7K, Sauggastemperatur=+20°C, tu=2K, Isentroper Wirkungsgrad=75%
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SCHIESSL

ROHRDIMENSIONIERUNG R134A

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Gltig fir die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm])

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kélteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung
notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelstiblichen Software berechnet.

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche
abgeleitet werden.

Saugleitung
t. [°C] +5 | +0 | -5 | -10 | -30
Q, gleichwertige Rohrlange [m]

W] 10 ({20 | 30 |40 |50 {10 |1 20| 30|40 (50| 1020 ({30 (4050|1020 |30 [40 |50]10]20]30f40]50
800 |10 |12 12 (12|12 |12 |12 [12 |12 |16 |12 |12 |16 |16 [16 |12 [12 (16 |16 | 16 |16 | 16 | 18 | 18 | 22
1000 |12 |12 |12 (16|16 |12 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 (16 |12 [16 (16 |16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22
1200 |12 (12 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 [16 |16 |16 |16 |16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28
1500 |12 (16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 [18 |16 |16 |16 [18 |18 |16 |16 |18 |18 |18 | 18 | 22 | 22 [ 22 | 28
2000 (16 |16 |16 (18 |18 |16 |16 |18 [18 |18 | 16 |18 |18 |18 |22 |16 | 18 [22 [ 22 |22 | 22 | 22 [ 28 | 28 | 28
2500 (16 |16 |18 [18 |22 |16 |18 |18 [18 |22 | 16 |18 |22 |22 |22 |18 |22 [ 22 [ 22 |22 |22 |28 |28 | 28 | 28
3.000 (16 |18 |18 |22 |22 |16 |18 |22 [22 |22 |18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 (22 |22 |28 |28 [ 28 | 28 | 35
4500 (18 |22 |22 |22 |28 |18 |22 |22 [22 |28 |22 |22 |28 |28 |28 |22 |28 |28 |28 |28 |28 | 35|35 | 35| 35
6.000 [22 |22 |28 |28 |28 |22 |22 |28 [ 28 | 28 | 22 |28 |28 | 28 |28 | 22 | 28 [ 28 |28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42
8.000 [22 |28 |28 [ 28 |35 |22 |28 |28 [28 |35 |28 |28 |28 |35 |35]28 |28 |35 |35 |35 |35 |35 |42 )42 |42
10.000 |28 |28 | 28 (28 |35 |28 [ 28 | 28 |28 | 35 | 28 | 28 | 35 [ 35 |35 | 28 | 35 [ 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54
12.000 [ 28 | 28 |35 |35 35|28 |28 |35 |35 |35 |28 |35 |35 |35 |42 |35 |35 |35 (42|42 )42 |42 |54 |54 |54
15.000 [ 28 | 35 |35 |35 |42 |28 | 35|35 |35 |42 | 35|35 |35 |42 |42 |35 |35 |42 |42 |42 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 54
20.000 | 35 |35 [ 42 [ 42 |42 | 35 |35 [ 42 | 42 | 42 | 35 |42 |42 |42 [ 42 | 42 [ 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64
25.000 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 35 | 42 | 42 [ 42 | 54 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 |54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
30.000 [ 42 | 42 |42 | 54 |54 | 42 | 42 |42 [ 54 | 54 | 42 | 42 |54 |54 |54 |54 |54 |54 |54 |54 |64 |64[64)|64|76
45.000 [ 42 | 54 |54 | 54 |54 | 54 | 54 | 54 [ 54 |54 | 54 |54 |54 |64 |64 |54 |54 |64 (64)|64)|76|76|76)|76)89
60.000 [ 54 | 54 |64 |64 |64 | 54 | 54 |64 [64 |64 | 54 |64 |64 |64 |64 |64 |64 |64 (64|76 )|76|89[89)89 )89
80.000 |54 | 64 |64 |64 |64 | 64 | 64 |64 |64 |76 |64 |64 |64 |76 |76 |76 |76 (76|76 |76 |89 |89 |89 |108|108
100000 | 64 |64 |64 |76 |76 |64 164 (76|76 |76 |76 |76 |76 |76 (76|76 |76 |89 )89 |89 |89 (89 |108)108|108

Fliissigkeitsleitung Druckleitung

Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlange [m)
W] 10 20 30 40 50 %) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 6 8 8 8 800 8 10 10 10 12
1.000 6 6 8 8 8 8 1.000 10 10 12 12 12
1.200 6 8 8 8 8 8 1.200 10 12 12 12 12
1.500 8 8 8 8 8 10 1.500 10 12 12 12 12
2.000 8 8 8 8 10 10 2.000 12 12 12 16 16
2.500 8 8 8 10 10 10 2.500 12 12 16 16 16
3.000 8 10 10 10 10 12 3.000 12 16 16 16 16
4500 | 10 10 10 12 12 12 4.500 16 16 16 18 18
6.000 10 10 12 12 12 16 6.000 16 16 18 18 22
8.000 | 10 12 12 12 16 16 8.000 16 18 22 22 22
10.000 | 12 12 12 16 16 16 10.000 18 22 22 22 28
12.000 | 12 16 16 16 16 18 12.000 18 22 22 28 28
15.000 12 16 16 16 18 18 15.000 22 22 28 28 28
20.000 | 16 16 16 18 18 22 20.000 22 28 28 28 35
25.000 | 16 18 18 22 22 22 25.000 28 28 28 35 35
30.000 | 16 18 22 22 22 28 30.000 28 28 35 35 35
45.000 | 18 22 28 28 28 35 45,000 35 35 42 42 42
60.000 | 22 28 28 28 28 35 60.000 35 42 42 42 42
80.000 | 28 28 35 35 35 42 80.000 42 42 54 54 54
100.000 | 28 35 35 35 35 54 100.000 42 54 54 54 54

") Leitungsquerschnitt fiir Kondensatleitung (bei 10m)
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SCHIESSL

ROHRDIMENSIONIERUNG R513A
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Giiltig fir die Rohrleitungsgruppe «Kupferrohr [mm] E E

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kélteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung gg

notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiblichen Software berechnet. s

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl| fir ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche ] z

abgeleitet werden. E §

Saugleitung - %

t,[°C] +5 [ =0 | -5 | -10 [ -30 5
Q, gleichwbr‘tige Rohrlange [m]

[W] 10120 |30 (40501020 |30 (40|50} 10]20|30[|40]50] 10|20 )30f{40]50] 10 20|30 40]50
800 |12 (12|12 |16 (16|12 |12 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 | 16|12 16|16 |16 |16 | 16 [ 18 | 18 | 22 | 22
1000 |12 (12|16 |16 (16|12 |16 |16 |16 | 16|12 [16[16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 [ 18 | 16 | 18 |22 | 22 | 22
1200|112 |16 |16 |16 | 16|12 |16 |16 |16 | 16| 16|16 |16 |16 | 18| 16|16 |18 |18 | 18| 18 | 22|22 | 22 | 28
1500|1616 |16 |16 (16| 16|16 |16 |18 | 18|16 |16 |18 |18 | 18|16 [ 16|18 |18 |22 | 18 [ 22 |22 | 28 | 28
2000|1616 |18 |18 | 18| 16| 16|18 | 18|22 |16 |18 |18 (22|22 |16 | 18|22 | 22| 22|22 | 28|28 | 28| 28
2500|1618 | 18|22 | 22|16 | 18|22 | 22| 22|16 |18 |22 |22 | 22| 18|22 |22 |22 | 28|22 |28|28| 35| 35
3000|1618 | 22|22 | 22|18 | 18|22 | 22|22 | 18| 22|22 |22 | 28| 18|22 |22|28|28|28)|28|35|35]| 35
4500 | 18| 2212228 | 28| 22| 22|28 | 28| 28| 22| 22|28 |28|28|22|28|28|28)|35]|28)|35|35|35]42
6.000 | 221221 28|28| 28| 22|28|28|28)|28|22)|28|28|35|35|28|28)|35|35|35]|35)|35|42]|42] 42
8.000| 221 28| 28[35|35]28|28|35|35|35]|28|28|35|35|35|28|35)|35|35|35]|35|42]| 42| 54| 54
10.000 | 28 | 28 | 35| 35| 35| 28| 35|35)|35| 35| 28| 35(35)|35|35| 2835|3542 42| 42| 42| 54| 54| 54
12000 | 28| 35| 35| 35| 35| 28| 35| 35)35| 42| 28| 35[35)|42| 42| 35| 35|42 42| 42| 42| 54| 54| 54| 54
15000 | 28| 35| 35| 35| 42| 35| 35| 35| 42| 42| 35|35 42| 42| 42| 35| 42| 42| 42| 54| 42| 54| 54 | 64| 64
20000 | 35| 35| 42| 42| 42| 35| 42| 42| 42| 54| 35| 42| 42| 54| 54| 42| 42| 54| 54| 54| 54| 54| 64| 64| 64
25.000 | 35 |42 | 42 | 42 | 54 | 35|42 |42 | 54 [ 54 | 42 |42 |54 [ 54 |54 |42 |54 |54 |54 |54]|54|64[64|76|76
30.000 | 35 |42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 [ 54 | 42 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 42 |54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76
45.000 | 42 | 54 [ 54 | 54 | 64 | 54 | 54 | 54 | 64 [ 64 | 54 | 54 | 64 [64 |64 | 54 |64 |64 |64 | 76 | 64 | 76 | 76 | 89 | 89
60.000 | 54 | 54 |64 | 64 | 64| 54 | 54 |64 |64 [ 64|54 |64 |64 |76|76)54|64|76|76|76] 76|89 |89 |108[108
80.000 | 54 |64 |64 |76 | 76|54 |64|76|76|76|64|64|76|76|76)|64|76|76|76|89]89 |89 [108|108[108
100.000 [ 54 | 64 |76 |76 | 76 | 64 | 76 | 76 | 76 | B9 |64 | 76 | 76 | 89 |89 | 64 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 |108)108|133]| 133

Fliissigkeitsleitung Druckleitung

Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlange [m]
W] 10 20 30 40 50 %) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 8 8 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 8 8 8 8 8 1.000 10 10 10 10 12
1.200 6 8 8 8 8 8 1.200 10 10 10 12 12
1.500 8 8 8 8 8 10 1.500 10 12 12 12 12
2.000 8 8 8 8 10 10 2.000 10 12 12 16 16
2.500 8 8 10 10 10 12 2.500 12 12 16 16 16
3.000 8 8 10 10 10 12 3.000 12 16 16 16 16
4500 | 10 10 10 10 12 16 4.500 16 16 16 16 18
6.000 | 10 10 12 12 12 16 6.000 16 16 18 18 22
8.000 | 12 12 12 12 16 18 8.000 16 18 22 22 22
10.000 | 12 12 16 16 16 22 10.000 18 22 22 22 22
12.000 | 16 16 16 16 16 22 12.000 18 22 22 28 28
15.000 | 16 16 16 16 16 22 15.000 22 22 28 28 28
20.000 | 16 16 16 16 18 28 20.000 22 28 28 28 35
25.000 | 18 18 18 18 18 35 25.000 28 28 35 35 35
30.000 | 22 22 22 22 22 35 30.000 28 28 35 35 35
45.000 | 22 22 22 22 22 42 45.000 35 35 35 42 42
60.000 | 28 28 28 28 28 42 60.000 35 42 42 42 42
80.000 | 35 35 35 35 35 54 80.000 35 42 54 54 54
100.000 | 35 35 35 35 35 54 100.000 42 54 54 54 54

") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)

Ausgabe 2022 Kiltekatalog Seite A/19



©sCcHIESSL

ROHRDIMENSIONIERUNG R452A

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Glltig fur die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm])

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teilastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung
notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelstiblichen Software berechnet.

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche
abgeleitet werden.

Saugleitung
t.[°C] +5 I +0 [ -5 | -10 | -30
Q, gleichwertige Rohrlange [m]

W] 10120130 (40501102030 /40|50}10]120|30 (40|50} 10|20)30[{40)50]10)20]30]|40]50
800 |10 1012 )12 (12|10 (12 |12 |12 |12 10|12 12|12 |12 10|12 |12 )12 (12|12 [ 16|16 | 16| 16
1000 (10|12 (12|12 |12 ]|10|12 |12 |16 |16 |12 |12 |12 12|16 |12 |12 |12 |12 |16 ]| 16| 16| 16 | 18 | 18
120012 |12 )12 12|16 ] 12|12 |12 |16 |16 |12 |12 |16 | 16|16 | 12|12 |16 |16 | 16| 16|16 | 18 | 18 | 18
1500 |12 |12 |16 |16 | 16|12 | 16|16 | 16| 16|12 |16 |16 |16 | 16|12 |16 |16 |16 | 16| 16| 18 | 18 | 22 | 22
200012 |16 |16|16 | 16| 16| 16|16 |16 |18 |16 |16 |16 (16|18 | 16|16 |16 | 18 | 18] 18 | 18 |22 | 22 | 22
2500 | 16| 16|16 |18 | 18| 16| 16|16 | 18| 18| 16| 16|18 |18 | 18| 16| 16|18 |18 | 18| 18 | 22|22 | 22| 28
3000|1616 ) 18|18 | 18| 16| 16|18 | 18| 22| 16|18 |18 |18 | 22| 16|18 | 18|22 | 22|22 | 22|22 | 28| 28
4500 | 18|18 | 22|22 | 22|16 | 18|22 |22 | 22|18 | 22|22 |22 |22 |18 |22 |22|22|22]|22|28|28| 28| 35
6000|181 22| 2222|2218 | 22|22 |28 28| 18| 22|22 |28|28|22|22)|22|28|28|28)|28|35|35] 35
8.000| 221 22)128|28|28]|22)|22|28|28|28|22|22|28|28|28|22|28)|28|28)|28]|28)|35|35| 35|35
10.000 | 22 |1 28| 28| 28 | 28| 22| 28|28 | 28| 28| 22|28 | 28| 28|35 28| 28| 28|35|35)| 35| 35|35 42] 42
120001 22| 28| 28128 | 35| 22| 28| 2835|351 28|28 [35)|35|35| 28| 28| 3535|3535 35|42 42] 42
15000 | 28| 28| 35| 35| 35| 28| 28| 3535|3528 |28[35)|35|35]28|35|35)|35|35] 42| 42| 42| 42| 54
20000 | 28| 35| 35| 35| 42| 28| 35| 35| 35| 42| 35| 35| 35| 42| 42| 35| 35| 35| 42]| 42| 42| 42| 54| 54| 54
25.000 | 35 | 35| 35|42 |42 | 35|35 | 35|42 |42 |35 |35 |42 42|42 |35|35|42 |42 |42 |54 |54 |54|54)|54
30.000 | 35 |35 |42 | 42 | 42 | 35|42 |42 |42 [ 42 | 35|42 |42 [42 |42 | 42 |42 |42 | 42 | 54|54 |54 |54 |54]64
45.000 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 [ 54| 42 |42 | 54 [54 |54 |54 |54 |54 |54 |54|64|64|64|64]76
60.000 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
80.000 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64| 54 | 54 |54 | 64|64 |54 |64 |64 [64)64)|54)|54|64|64|64]76|89|89)89]|89
100.000 [ 54 | 54 164 (64 | 64|54 )64|64|64]|64]54]|64

Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlénge [m]
W] 10 20 30 40 50 ) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 8 8 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 8 8 8 8 10 1.000 10 10 10 10 10
1.200 6 8 8 8 8 10 1.200 10 10 10 10 12
1.500 8 8 8 8 8 12 1.500 10 10 12 12 12
2.000 8 8 8 10 10 12 2.000 10 12 12 12 12
2.500 8 8 10 10 10 12 2.500 12 12 12 16 16
3.000 | 10 10 10 10 10 12 3.000 12 12 16 16 16
4.500 | 10 10 12 12 12 16 4.500 12 16 16 16 16
6.000 | 12 12 12 12 12 16 6.000 16 16 16 18 18
8.000 | 12 12 12 16 16 18 8.000 16 16 18 18 18
10.000 | 12 12 16 16 16 22 10.000 16 18 22 22 22
12,000 | 16 16 16 16 16 22 12.000 18 18 22 22 22
15.000 | 16 16 16 18 18 22 15.000 18 22 22 22 28
20.000 | 18 18 18 18 22 28 20.000 22 22 28 28 28
25.000 | 18 18 18 22 22 28 25,000 22 28 28 28 35
30.000 | 18 18 22 22 22 28 30.000 22 28 28 35 35
45.000 | 22 22 28 28 28 35 45.000 28 35 35 35 35
60.000 | 28 28 28 28 28 42 60.000 35 35 35 42 42
80.000 | 28 28 35 35 35 42 80.000 35 42 42 42 42
100.000 | 35 35 35 35 35 54 100.000 35 42 42 54 54

“) Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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ROHRDIMENSIONIERUNG R450A
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Giiltig fir die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm]) E E

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung ‘;; =

notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiiblichen Software berechnet. prd

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fir ihre Kunden und es konnen daraus keine Rechtsanspriiche é;ﬂ

abgeleitet werden. 3 ;

= =

Saugleitung %;‘?

t, [°C] +5 | +0 | -5 | -10 [ -30 5
Q, gleichwkrtige Rohrlange [m]

[W] 10 120 | 30 {40 | 5011020 |30 (40|50} 10]20|30[40]50] 10|20 )30 ({40 50] 10 20| 30| 40]50
800 |12 (12|16 |16 (16|12 |12 |16 |16 |16 |12 |16 [16 |16 | 16|12 |16 |16 |16 |16 | 16 [ 18 | 22 | 22 | 22
100012 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 (16 |16 |16 |16 |16 |16 | 18|18 |22 | 22 | 22 | 22
1200|112 |16 |16 |16 | 16|16 |16 |16 |16 |16 | 16|16 |16 |18 |18 | 16|16 |18 |18 | 18| 18 |22 | 22 | 28 | 28
1500 |16 |16 |16 |16 (18|16 (16 |16 |18 | 18|16 |16 [18 |18 | 18|16 |18 |18 |22 |22 |22 |22 |28 | 28| 28
2000|1616 |18 |18 | 18] 16| 18|18 |18 |22 |16 |18 |22 |22 |22 |16 |18 |22 |22 | 22|22 |28 |28 | 28 | 35
2500 |16 | 18| 18|22 | 22|16 | 18|22 |22 | 22|18 | 22|22 |22 | 22| 18|22 |22|22| 28| 28| 28| 35| 35] 35
3000 |16 | 18| 2222 | 22|18 | 22|22 |22 |22 | 18| 22|22 |22|28|22|22)|28|28|28|28)|28|35|35]35
4500 | 18| 22| 22|28 | 28| 22| 22|28 | 28| 28| 22|28 |28|28|28|22|28|28[28|35]|35)|35|35]|42]42
6.000 | 22128 |1 28|28 |28 ]|22)|28|28|28)|35]|22)|28|28|35|35|28|28|35|35|35]|35)|42]|42]|42] 42
8.000| 221281 28|35|35]28|28|35|35|35]|28|35|35|35|35|28|35|35|35]|42]|35|42]| 42| 42| 54
10000 | 28 | 28 | 35| 35| 35| 28| 35|35)|35| 35|28 |35(35)|35|42|35[35|35]| 42| 42| 42| 54| 54| 54| 54
12,000 | 28 | 35| 35| 35| 35| 28| 35| 3535|421 35|35[35)|42| 42| 35| 35|42 42| 42| 42| 54| 54| 54| 64
15000 | 28| 35| 35| 42| 42| 35| 35| 42| 42| 42| 35| 3542 | 42| 42| 35| 42| 42| 42| 54| 54| 54 | 54 | 64| 64
20000 | 35| 35| 42| 42| 42| 35| 42| 42| 42| 54| 35| 42| 42| 54| 54| 42| 42| 42| 54| 54| 54| 64| 64| 64|76
25.000 | 35 | 42 | 42 | 54 |54 | 42 |42 | 54 |54 | 54 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 [ 64 |64 |76 | 76
30.000 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 [ 54 | 42 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76
45.000 | 42 | 54 | 54 | 54 | 64 | 42 | 54 | 54 | 64 [ 64 | 54 | 54 | 64 [ 64 |64 | 54 |64 | 64 | 64 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89
60.000 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64| 54 | 64 |64 |64 [ 76| 54 |64 |64 |76 | 76 | 64 |64 |76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 |108[ 108
80.000 | 54|64 |64 |76|76|54|64|76|76[76|64|76|76|76|89|64|76|76|89|89]89 |108(108|108[133
100.000 [ 64 | 64 |76 | 76 | 76 | 64 | 76 | 76 |89 | B89 | 64 |76 |76 |89 |89 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 |108)108|133]| 133

Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlénge [m]

W] 10 20 30 40 50 ) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 6 8 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 6 8 8 8 10 1.000 10 10 10 10 12
1.200 6 8 8 8 8 10 1.200 10 10 12 12 12
1.500 6 8 8 8 8 12 1.500 10 12 12 12 12
2.000 8 8 8 8 8 12 2.000 10 12 12 16 16
2.500 8 8 8 10 10 12 2.500 12 12 16 16 16
3.000 8 8 10 10 10 16 3.000 12 16 16 16 16
4.500 | 10 10 10 10 12 16 4.500 16 16 16 18 18
6.000 | 10 10 12 12 12 18 6.000 16 16 18 18 22
8.000 | 10 12 12 12 16 22 8.000 16 18 22 22 22
10.000 | 12 12 16 16 16 22 10.000 18 22 22 22 22
12,000 | 12 12 16 16 16 28 12.000 18 22 28 28 28
15.000 | 16 16 16 16 16 28 15.000 22 22 28 28 28
20.000 | 16 16 16 16 18 28 20.000 22 28 28 28 35
25.000 | 18 18 18 18 18 35 25,000 28 28 35 35 35
30.000 | 18 18 18 18 22 35 30.000 28 28 35 35 35
45.000 | 22 22 22 22 22 42 45.000 35 35 42 42 42
60.000 | 28 28 28 28 28 42 60.000 35 42 42 42 54
80.000 | 35 35 35 35 35 54 80.000 35 42 54 54 54
100.000 | 35 35 35 35 35 54 100.000 42 54 54 54 54

") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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©sCcHIESSL

ROHRDIMENSIONIERUNG R404A / R507A

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Giiltig fir die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm])

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung
notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiblichen Software berechnet.

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche
abgeleitet werden.

Saugleitung
t,[°C] +5 | +0 | -5 | -10 | -30
Q gleichwertige Rohrlange [m]

0
[W] 10 | 20 [ 30 [ 40 | 50 | 10 | 20 [ 30 [ 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 { 50 | 10 {20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50

800 (10|10 |12 (12|12 10|12 |12 |12 |12 |10 |12 |12 |12 12|10 |12 |12 )12 |12 |12 | 16| 16| 16| 16
1000 |10 (12|12 |12 (1210|1212 |12 |12 |12 |12 [12 |12 |16 |12 |12 |12 |16 |16 |16 |16 [ 16 | 16 | 18
1200 10 (12 |12 |12 |16 |12 |12 ]|12 |16 |16 |12 |12 |16 (1616|1212 (16 |16 |16 |16 |16 | 18| 18 | 18
1500 |12 |12 (16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 |16 |12 (16 |16 |16 |16 |16 | 18| 18| 22 | 22
2000|112 |16 | 16|16 | 16|12 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 (16 |18 |16 |16 |16 | 18 [ 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22
2500|116 (16|16 |16 | 16|16 |16 (16 |16 |18 |16 |16 |18 (18 |18 |16 |16 |18 |18 [ 18 | 18 |22 |22 [ 22 | 28
3000 |16 |16 |16 (18 [ 18 |16 (16 |18 |18 |18 |16 |18 |18 | 18 | 22 | 16 | 18 |18 [ 22 |22 | 22 |22 | 22 | 28 | 28
4500 |16 (18 | 18|22 |22 |16 |18 [ 22 |22 |22 |18 |22 |22 [22 |22 |18 |22 |22 |22 |22 |22 |28 |28 |28 | 28
6.000 |18 |18 | 22|22 |22 |18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 (22 |28 |22 |22 |22 |28 |28 |28 |28 |28 | 35| 35
8000 |18 |22 | 22|28 | 28|22 |22 |22 |28 |28 |22 |22 |28 (28|28 |22 |28 |28 |28 |28 |28 |35|35]/[35]35
10.000 | 22 [ 22 |28 |28 |28 |22 |28 (28 |28 |28 |22 |28 |28 (28 |28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 |35 | 35| 35| 42| 42
12.000 | 22 |28 |28 |28 |28 |22 |28 |28 |28 |28 | 28 |28 | 28 [ 35|35 |28 |28 |35 |35 (35|35 |35|42]42

42
15.000 | 28 |28 |28 | 28 | 35|28 |28 |28 | 35|35 |28 |28 |35 (35|35 |28 |35 |35 |35 |35 |42 |42 |42[42 | 54
20000 |28 | 28 | 35|35 | 35|28 |35 |35|35|35]128|35|35)|35|42]35|35[35[42)42]42 42|54 5454
25.000 | 28 | 35 | 35 [ 35|42 | 28 | 35 |35 |42 | 42 | 35 | 35 | 42 [ 42 | 42 | 35 | 35 [42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
30.000 |35 | 35| 35|42 |42 |35 (35|42 |42 |42 |35 |42 |42 |42 |42 | 35|42 |42 |42 |54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64
45.000 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | 42 [ 42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 64 | 76
60.000 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 [ 54 |54 |64 | 64 |76 [ 76 | 76 | 76
80.000 | 42 | 54 | 54 | 54 | 64 | 54 [ 54 |54 |54 |64 |54 |54 |64 | 64 | 64|54 |54 |64 |64 )|64]|76)|89|89)89)89

64

100.000 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 54 | 54 | 64 | 64 54 |64 |64 |64 |76 |64 |64 |64 |76 76|76 |89 ]|89]89]89

Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrldange [m) Q, Rohrlange [m)

W] 10 20 30 40 50 ) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 8 8 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 8 8 8 8 8 1.000 10 10 10 10 10
1.200 6 8 8 8 8 10 1.200 10 10 10 12 12
1.500 8 8 8 8 8 10 1.500 10 10 12 12 12
2.000 8 8 8 10 10 10 2.000 10 12 12 12 12
2.500 8 10 10 10 10 10 2.500 12 12 12 12 16
3.000 | 10 10 10 10 10 12 3.000 12 12 16 16 16
4.500 | 10 10 12 12 12 12 4.500 12 16 16 16 16
6.000 | 12 12 12 12 12 16 6.000 16 16 16 18 18
8.000 | 12 12 12 16 16 16 8.000 16 16 18 18 18
10.000 | 12 12 16 16 16 18 10.000 16 18 18 22 22
12.000 | 16 16 16 16 16 18 12.000 18 18 22 22 22
15.000 | 16 16 16 18 18 22 15.000 18 22 22 22 28
20.000 | 18 18 18 18 22 28 20.000 22 22 28 28 28
25.000 | 18 18 18 22 22 28 25,000 22 28 28 28 28
30.000 | 22 22 22 22 22 28 30.000 22 28 28 28 35
45.000 | 22 22 28 28 28 35 45.000 28 28 35 a5 35
60.000 | 28 28 28 28 28 42 60.000 28 35 35 42 42
80.000 | 28 28 35 35 35 54 80.000 35 35 42 42 42
100.000 | 35 35 35 35 35 54 100.000 35 42 42 54 54

*} Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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ROHRDIMENSIONIERUNG R448A / R449A
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Glltig fur die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm]) % g

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teilastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung -

notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiiblichen Software berechnet. Ey-

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche 5 2

abgeleitet werden, H §

o 3

Saugleitung = ';;‘:

t, [°C] +5 | +0 | -5 [ -10 | -30 5
Q, gleichwertige Rohrlange [m]

W] 10 {20 |30 {40 |50 J 10|20 |30 |40 {50 |10 {20 (3040|5010 20|30 [40 |50 ] 10]20]30/f40]50
800 |10 |12 12 |12 |12 10|12 [12 |12 |12 |10 |12 |12 |12 (12|10 (12 |12 ]|12 |12 |12 |16 |16 | 16 | 16
1000 |10 |12 |12 |12 |12 |10 |12 12|12 |12 |12 |12 |12 |12 (16|12 |12 [12 |16 |16 |16 |16 |16 | 16 | 18
1200 |10 (12 |16 |16 |16 )12 |12 |12 |12 |16 |12 |12 |16 (16 |16 |12 |12 |16 |16 |16 |16 |16 | 18 [ 18 | 18
1500 |12 (16 |16 |16 |16 |12 |12 |16 |16 [16 |12 |16 |16 [16 |16 |12 |16 |16 [16 |16 | 16 | 18 | 18 [ 22 | 22
2.000 (12 |16 |16 [16 |16 )12 |16 |16 [16 |16 |16 |16 |16 |18 |18 | 16 |16 [16 |18 | 18 | 18 | 22 [ 22 | 22 | 22
2500 (16 |16 |16 [16 |16 |16 |16 |16 [18 |18 |16 |16 |18 |18 |18 |16 |16 [18 [ 18 |18 | 18 | 22 [ 22 | 22 | 28
3.000 |16 |16 (18 |18 |18 | 16 |16 |18 |18 |18 |16 |18 |18 |18 [22 |16 [ 18 |18 |22 |22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28
4500 |18 |18 |22 |22 |22 |16 |18 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 [22 |18 [22 |22 |22 |22 |22 |28 | 28 | 28 | 28
6.000 |18 |22 |22 |22 |28 | 18 |22 |22 |22 |28 |18 |22 |22 |28 [28 |22 [22 |22 |28 |28 |28 | 28 | 28 | 35 | 35
8.000 |22 |22 |22 |28 |28 |22 |22 |28 |28 |28 |22 |22 |28 |28 [28 |22 [28 |28 |28 |28 | 2B | 35|35 |35 [ 35
10.000 |22 |22 |28 (28 |28 | 22 (28 |28 |28 |28 |22 |28 |28 (28 |28 |28 |28 (28 |35 |35 |35 |35 |35 | 42 | 42
12.000 |22 |28 |28 |28 |28 |22 |28 |28 |28 | 35|28 |28 |28 |35 [35 |28 [28 |35 |35 |35 |35 |35 |42 | 42 | 42
15.000 |28 |28 |28 |35 |35 |28 |28 [35 |35 |35 |28 |28 |35 |35 (35 |28 [35 |35 |35 |35 |35 |42 |42 |42 | 54
20.000 |28 [35 |35 |35 |35 |28 |35 |35 |35 |35 |28 |35 |35 [35 |42 |35 |35 |35 |42 |42 |42 |42 |54 [ 54 | 54
25.000 [ 28 | 35 |35 |35 |42 | 35| 35|35 [42 |42 |35 |35 |42 |42 |42 |35 |35 (42 (42|42 )42 |54[54)|54]54
30.000 [ 35 | 35|42 |42 | 42 | 35| 35|42 [42 | 42 | 35 |42 |42 |42 |42 | 35 |42 [ 42 [ 42 |54 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 64
45.000 | 42 | 42 | 54 |54 |54 | 42 |42 |54 | 54 |54 |42 |42 |54 |54 [54 |42 [54 |54 |54 |54 |64 |64|64)|64|76
60.000 [ 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 42 | 54 | 54 |54 |54 | 42 |54 |54 |64 |64 |76 |76 [ 76 | 76 | 76
80.000 | 54 | 54 | 54 |54 |64 | 54 |54 |54 |64 |64 |54 |54 |64 |64 64|54 |54 |64)|64 64 |76|89]|89)89]|89
100.000 [ 54 |54 |54 |64 |64 |54 |54 |64 [64 |64 |54 |64 |64 )64 |76]64 |64 (64|76 )76]89 |89 [89)89]89

Fliissigkeitsleitung Druckleitung

Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlange [m)
W] 10 20 30 40 50 ) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 5] 8 8 10 800 8 8 10 10 10
1.000 6 8 8 8 8 10 1.000 10 10 10 10 10
1.200 6 8 8 8 8 10 1.200 10 10 10 10 12
1.500 8 8 8 8 8 10 1.500 10 10 12 12 12
2.000 8 8 8 10 10 10 2.000 10 12 12 12 12
2.500 8 10 10 10 10 12 2.500 12 12 12 16 16
3.000 10 10 10 10 10 12 3.000 12 12 16 16 16
4.500 10 10 12 12 12 16 4.500 16 16 16 16 16
6.000 12 12 12 12 12 16 6.000 16 16 16 18 18
8.000 12 12 16 16 16 16 8.000 16 16 18 18 22
10.000 12 12 16 16 16 18 10.000 16 18 18 22 22
12.000 16 16 16 16 16 18 12.000 18 18 22 22 22
15.000 16 16 16 16 18 22 15.000 18 22 22 22 28
20.000 18 18 18 18 18 28 20.000 22 22 28 28 28
25.000 18 18 18 22 22 28 25.000 22 28 28 28 35
30.000 22 22 22 22 22 28 30.000 22 28 28 35 35
45.000 22 22 28 28 28 35 45.000 28 28 35 35 35
60.000 28 28 28 28 28 42 60.000 35 35 35 42 42
80.000 28 28 35 35 35 54 80.000 35 35 42 42 42
100.000 35 35 35 35 35 54 100.000 42 42 42 54 54

*) Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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ROHRDIMENSIONIERUNG R407C

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Glltig fur die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm])

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kélteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung
notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiiblichen Software berechnet.

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl! fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche
abgeleitet werden.

Saugleitung
t[°C] +5 [ +0 [ -5 [ -10 | -30
Q, gleichwertige Rohrlange [m]

20 | 30 | 40 [ 50 | 10| 20 | 30 | 40 | 50
12 (1212|1212 |16 |16 | 16 | 16
12 (16 |16 |16 |16 |16 | 16 | 16 | 18
12 (16 |16 |16 |16 |16 | 16 | 18 | 18
16 [16 |16 |16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22

W] 10 {20 | 30 [ 40 | 50 } 10 | 20 | 30 [ 40 [ 50 | 10 { 20 | 30 [ 40 | 50 | 10

800 |10 |10 |10 |12 121010 f12 12|12 |10 |12 |12 |12 |12 ] 10

1000 |10 |10 (12 (12 |12 10|12 [12 |12 |12 |10 |12 |12 |12 [16 | 12

1200 |10 (12 |12 |12 |12 10|12 |12 |16 [16 |12 |12 [16 [16 | 16 | 12

1.500 |10 (12 |12 |12 |16 |12 |12 |16 |16 [16 | 12 [16 [ 16 [16 | 16 | 12

2.000 (12 |12 |16 [16 |16 |12 |16 |16 [16 |16 |12 |16 | 16 | 16 | 16 | 16

2500 [12 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 [16 |16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16

3.000 |12 |16 |16 |16 |16 | 16 |16 |16 |18 |18 | 16 | 16 | 18 [ 18 [ 22 | 16

4500 |16 |18 |18 |18 |18 |16 |18 |18 |22 |22 |16 |18 |22 |22 [ 22 | 18

6.000 |16 |18 |22 |22 |22 | 18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 [ 28 | 22

8.000 |18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |28 |28 |22 |22 |28 |28 [28 |22 [28 |28 |28 |28 | 28 | 35 |35 |35 [ 35

10.000 (18 |22 |22 |28 |28 | 22 |22 |28 [28 |28 |22 |28 |28 |28 |28 |22 |28 |28 (28 | 35 |35 |35 (35 | 42 | 42
28
28
35
35
42
42
54
54
64

16 [18 |18 |18 | 18 | 22 |22 | 22 | 28
18 [18 |22 |22 |22 |22 |22 | 28 | 28
22 |22 |22 |22 |22 |28 |28 | 28 | 28

12.000 (22 |22 |28 |28 |28 | 22 |28 |28 [28 |28 | 22 |28 |28 | 28 | 35 28 |35 [35 |35 |35 |35 |42 (42|42
15.000 |22 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |28 |35 |35 |28 |28 |35 |35 [ 35 35 |35 [35 |35 |42 |42 [42 |42 | 54
20.000 |28 |28 |28 |35 |35 |28 |28 [35 |35 |35]28 |35 |35 |35 (42 35 |35 [42 |42 |42 |54 [ 54 | 54 | 54
25.000 [ 28 | 28 |35 |35 | 35|28 | 35|35 |35 |42 |35 |35 |42]42 |42
30.000 [ 28 | 35 |35 |35 |42 |35 |35 |35 (42|42 |35 |42 |42]42 |42
45.000 | 35 | 35 [ 42 |42 |42 | 35 |42 |42 | 42 | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54
60.000 [ 35 |42 | 42 | 54 | 54 | 42 | 54 | 54 [ 54 | 54 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54
80.000 | 42 | 54 | 54 |54 | 54 | 54 | 54 [ 54 | 54 |64 | 54 |54 |64 | 64 | 64
100.000 [ 54 |54 |54 |64 |64 |54 |64 |64 [64 |64 |54 |64 |64 |64 |64

42 |42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64

54 |54 |54 |64 |76 |76 | 76 | 76 | 76

64 |64 |64 |76 [ 89 |89 |89 |89 |89

Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrldnge [m] Q, Rohrlange [m]
[W] 10 20 30 40 50 “) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 6 6 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 6 6 8 8 8 1.000 10 10 10 10 10
1.200 6 6 8 8 8 10 1.200 10 10 10 10 10
1.500 6 8 8 8 8 10 1.500 10 10 10 10 12
2.000 8 8 8 8 8 10 2.000 10 10 12 12 12
2.500 8 8 8 8 10 10 2.500 10 12 12 12 12
3.000 8 8 10 10 10 10 3.000 10 12 12 12 16
4.500 10 10 10 10 10 12 4.500 12 12 16 16 16
6.000 10 10 10 10 12 16 6.000 12 16 16 16 16
8.000 10 10 12 12 12 16 8.000 16 16 16 18 18
10.000 12 12 12 12 12 18 10.000 16 16 18 18 18
12.000 12 12 12 16 16 18 12.000 16 18 18 22 22
15.000 12 12 16 16 16 22 15.000 16 18 22 22 22
20.000 16 16 16 16 16 28 20.000 18 22 22 28 28
25.000 16 16 16 16 18 28 25.000 18 22 28 28 28
30.000 16 16 18 18 18 28 30.000 22 28 28 28 28
45.000 18 18 22 22 22 35 45.000 28 28 35 35 35
60.000 22 22 28 28 28 42 60.000 28 35 35 35 35
80.000 22 28 28 28 28 54 80.000 35 35 42 42 42
100.000 28 28 28 35 35 54 100.000 35 42 42 42 54
") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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ROHRDIMENSIONIERUNG R410A

$

2
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Giiltig fir die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm]) E E

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung ‘;; =

notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiiblichen Software berechnet. prd

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fir ihre Kunden und es konnen daraus keine Rechtsanspriiche é;ﬂ

abgeleitet werden. 3 ;

= =

Saugleitung %;‘?

t, [°C] +5 | +0 | -5 | -10 [ -30 5
Q, gleichwkrtige Rohrlange [m]

[W] 10 120 | 30 {40 | 5011020 |30 (40|50} 10]20|30[40]50] 10|20 )30 ({40 50] 10 20| 30| 40]50
800 ) 8 [10]10] 10
1000 [ 10 ) 10| 10 | 10
1200 | 10110 ) 10| 12
1.500 |10 (12|12 ] 12
200012112 |12 ]| 16
2500|1212 ] 16| 16
3.000 | 12| 16 | 16 | 16
4500 | 16| 16| 16 | 16
6.000 | 16| 16| 18 | 18
8.000 | 16| 18 | 22 | 22
10000 ) 18|18 22|22 (22| 18|22 |22 )22 | 22|22 |22(22 | 28| 28| 2222|2228 | 28| 28| 28| 28| 35| 35
22
28
28
28
35
35
42
54
54

12.000 | 18 | 22 | 22
15.000 ) 22 | 22 | 28
20.000| 22| 28| 28
25.000 | 28 | 28 | 28
30.000 | 28 | 28 | 35
45.000 | 28 | 35 | 35
60.000 | 35 | 35 | 42
80.000 | 42 | 42 | 42
100.000 | 42 | 42 | 54

Fliissigkeitsleitung Druckleitung

Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlénge [m]
W] 10 20 30 40 50 ) W] 10 20 30 40 50
800 6 6 6 6 6 8 800 8 8 8 10 10
1.000 6 6 6 8 8 8 1.000 8 8 10 10 10
1.200 6 6 8 8 8 10 1.200 8 10 10 10 10
1.500 6 8 8 8 8 10 1.500 10 10 10 10 12
2.000 8 8 8 8 8 10 2.000 10 10 12 12 12
2.500 8 8 8 8 8 10 2.500 10 12 12 12 12
3.000 8 8 8 10 10 12 3.000 12 12 12 16 16
4.500 | 10 10 10 10 10 12 4.500 12 16 16 16 16
6.000 | 10 10 10 12 12 12 6.000 16 16 16 16 16
8.000 | 12 12 12 12 12 16 8.000 16 16 16 18 18
10.000 | 12 12 12 12 16 16 10.000 16 16 18 18 22
12,000 | 12 12 16 16 16 18 12.000 16 18 18 22 22
15.000 | 16 16 16 16 16 18 15.000 18 18 22 22 22
20.000 | 16 16 16 16 16 22 20.000 18 22 22 28 28
25.000 | 18 18 18 18 18 22 25,000 22 22 28 28 28
30.000 | 18 18 18 18 22 28 30.000 22 28 28 28 28
45.000 | 22 22 22 22 22 35 45.000 28 28 35 35 35
60.000 | 28 28 28 28 28 35 60.000 28 35 35 35 35
80.000 | 28 28 28 28 35 42 80.000 35 35 35 42 42
100.000 | 35 35 35 35 35 54 100.000 35 42 42 42 54

") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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ROHRDIMENSIONIERUNG R1234YF

Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Glltig fur die Rohrleitungsgruppe Kupferrohr [mm])

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kélteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung
notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiiblichen Software berechnet.

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl! fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche
abgeleitet werden.

Saugleitung
t.[°C] +5 [ 0 [ -5 [ -10 I -30
Q, gleichwertige Rohrlange [m]
W] 10 |20 |30 |40 |50 10|20 |30 |40 |50)10}| 20|30 (40 (50)10}|20)30 )40 |50 |10 20| 30| 40|50
800 (12 (12 |16 |16 |16 12|12 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 (16|12 |16 |16 |16 |16 |16 |18 |18 | 22 | 22
1000 |12 |16 |16 |16 |16 |12 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 (16 (16 [16 (18 |16 |18 |22 |22 | 22
1.200 (12 (16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |16 |18 |16 |16 |16 |18 |18 |18 |22 |22 |22 |28
1.500 ({16 [16 |16 |16 |18 |16 |16 |16 |18 |18 |16 |16 (18|18 |18 |16 |18 |18 |22 |22 |22 |22 |22 |28 |28
2000 |16 |16 |18 |18 |18 |16 |18 |18 |22 |22 |16 |18 |22 |22 |22 |16 |18 |22 |22 |22 |22 |28 |28 |28 |28
2500 |16 |18 |18 |22 |22 |16 |18 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 |28 |22 |28 |28B |35 |35
3.000 |16 |18 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 |22 |18 |22 |22 |22 |28 |22 |22 |22 |28 |2B |28 |28 |35 |35 |35
4500 |18 |22 |22 |28 |28 |22 |22 |28 |28 |28 |22 |28 |28 |28 |28 |22 |28 (28 |28 |35 |28 |35 |35 |42 |42
6.000 |22 |28 |28 |28 |28 |22 |28 |28 |28 |35 |22 |28 | 2B |35 |35 |28 |28 [35 |35 |35 |35 |35 |42 |42 |42
B.000 |22 |28 |28 |35 |35 |28 |28 |35 |35 |35]128 (28 |35 |35 |35]28 (35 (35 (35|35 |35 |42 |42 |54 |54
10.000 (28 [28 |35 |35 |35 )28 |35 |35 |35 |35 |28 |35 |35 |35 (42 |35 |35 |35 |42 |42 |42 |42 |54 |54 |54
12.000 [ 28 [35 |35 |35 |35 |28 |35 |35 |35 |42 |35 |35 (35 [42 [42 |35 |35 |42 |42 |42 |42 |54 |54 |54 |54
15.000 |28 |35 |35 |42 |42 | 35 |35 |42 |42 |42 |35 |35 |42 |42 |42 |35 |42 |42 |42 |54 |42 |54 |54 |64 | 64
20,000 |35 |35 |42 |42 |42 | 35 |42 |42 |42 |54 |35 |42 |42 |54 |54 |42 |42 |54 |54 |54 |54 |54 |64 | 64 | 64
25.000 [ 35 [ 42 |42 |54 |54 |42 |42 |54 |54 |54 |42 |42 |54 |54 (54|42 |54 |54 |54 54|54 |64|64|76]|76
30.000 [ 42 [42 | 54 |54 |54 | 42 |54 |54 |54 |54 |42 |54 |54 |54 [54]|]42 |54 |54 |64 |64|64|64|76|76]|76
45.000 | 42 | 54 | 54 | 54 |64 | 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 54 |54 | 64 | 64 | 64 | 54 |64 |64 |64 |76 | 64 | 76 | 89 | 89 | 89
60.000 [ 54 [ 54 |64 |64 |64 | 54 |64 |64 |64 |76 ]| 54 |64 |64 |76 |76 | 54 |64 |76 |76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108|108
B0.O00 |54 |64 |64 |76 |76 |54 |64 |76 |76 |76 |64 |76 |76 |76 |76 |64 |76 |76 |89 |89 )89 )|89 |108|108|108
100.000 |64 |64 |76 |76 |76 |64 | 76 | 76 | 76 |89 |64 (76 |76 |89 |BO9 |76 |76 (89 |89 |89 |89 [108]108[133[133
Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrldnge [m] Q, Rohrlange [m]
[W] 10 20 30 40 50 ") W] 10 20 30 40 50
800 6 5] 8 8 8 8 800 8 10 10 10 10
1.000 6 8 8 8 8 8 1.000 10 10 10 12 12
1.200 6 8 8 8 8 10 1.200 10 10 12 12 12
1.500 8 8 8 8 8 10 1.500 10 12 12 12 12
2.000 8 8 8 10 10 12 2.000 12 12 12 16 16
2.500 8 8 10 10 10 12 2.500 12 12 16 16 16
3.000 8 10 10 10 10 16 3.000 12 16 16 16 16
4.500 10 10 10 12 12 18 4.500 16 16 16 18 18
6.000 10 12 12 12 12 18 6.000 16 16 18 18 22
8.000 12 12 12 16 16 22 8.000 16 18 22 22 22
10.000 16 16 16 16 16 22 10.000 18 22 22 22 28
12.000 16 16 16 16 16 22 12.000 18 22 22 28 28
15.000 16 16 16 16 16 28 15.000 22 22 28 28 28
20.000 18 18 18 18 18 28 20.000 22 28 28 28 35
25.000 18 18 18 18 22 35 25.000 28 28 35 35 35
30.000 22 22 22 22 22 35 30.000 28 35 35 35 35
45.000 28 28 28 28 28 42 45.000 35 35 42 42 42
60.000 28 28 28 28 28 54 60.000 35 42 42 42 54
80.000 35 35 35 35 35 54 80.000 42 42 54 54 54
100.000 35 35 35 35 35 54 100.000 42 54 54 54 64
") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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Die angegebenen Werte sind Richtwerte. (Giiltig fur die Rohrleitungsgruppe «Kupferrohr [mm)]= E E

Bei weitverzweigten Rohrleitungen, anderen Kalteleistungen, Steigleitungen sowie bei Teillastbetrieb ist eine genaue Rohrleitungsberechnung ‘;: =

notwendig. Die angegebenen RohrauBendimensionen wurden mit einer handelsiblichen Software berechnet. = §

Nachstehende Tabellen sind eine freiwillige Serviceleistung der Fa. Schiessl fur ihre Kunden und es kénnen daraus keine Rechtsanspriiche ég

abgeleitet werden. E ;

Saugleitung =3

t,[°C] +5 | +0 | -5 | -10 5
Q, gleichwertige Flohrlériwge [m]

[W] 10120 |30 [40|50]10)20|30[40]50]10]20|30]|40] 50| 10| 20| 30]40] 50
800) 8|8 |10)10(10}| 8 (10|10 )10} 10} 8 |[10f10 10| 10| 8 |[10]10 )10/ 12
1000 ) 8 1010|1010 | 8 [10|10 )10} 10}J10f10(f10 12|12 )10 [10|12]|12] 12
1200| 8 |10)10f10 |12 ] 1010|110 |12]12]10 |10 |12 |12 |12|10[10]|12[12] 12
1500 | 101010 f12|12]10|10f12|12]12]10 |12 |12 |12|12]10[12]|12[12] 16
2000|1012 |12 |12 |12]10|12 |12 |12[|16 ) 10|12 |12 [16 |16 | 12|12 |16 | 16| 16
2500|1012 (12|16 |16 |12 |12 |16 |16 [16| 12|12 [16[16 |16 | 12|12 |16 | 16 | 16
3000|1212 |16|16 | 16|12 | 16|16 |16 |16 |12 |16 |16 [ 16| 16| 12 |16 | 16 | 16 | 16
4500112112 16|16 | 16| 16| 16|16 |16 [ 16| 16|16 |16 [ 18|18 | 16| 16| 18 | 18 | 18
6000 | 16| 16|16 |18 | 18| 16| 16|18 | 18| 18| 16| 16|18 | 18| 22| 16| 18 | 18 | 22 | 22
8000|1616 | 18|18 | 22|16 | 18|18 | 22| 22|16 | 18| 22|22 | 22| 18|22 | 22| 22| 22
10,000 (16| 18| 22|22 | 22|16 | 18|22 | 22| 22| 18| 22|22 |22 | 22| 18|22 | 22| 28| 28
12000 [ 18| 22| 22|22 | 22|18 | 22|22 |22 | 28| 18| 22|22 |28 | 28| 22| 22)|28| 28| 28
15.000 (18|22 | 22128 | 28| 22| 22|22 | 28| 28| 22| 22|28 |28 | 28| 22|28)|28|28| 28
20000 | 221 22| 28| 28 | 28| 22| 28|28 | 28| 28| 22|28 |28 (28|35 28)|28|28|35] 35
25.000 (22| 28| 28|28 | 35| 22)|28|28|35)|35]|28|28|35|35|35|28|28)|35]35]35
30000 28| 28| 28| 35)|35]28|28|35|35|35]28|35|35|35|35|28|35]|35]35]35
45.000 | 28 | 35| 35| 35| 35| 28| 35| 35| 35|42 35| 35| 35| 42| 42| 35| 35|42 42| 42
60.000 | 35| 35| 42| 42| 42| 35| 35| 42| 42| 42| 35| 42 | 42 | 42 | 54 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54
80.000 | 35|42 |42 | 54 | 54 | 35|42 |42 | 54 [ 54 | 42 | 42 | 54 [ 54 |54 | 42 |42 |54 |54 | 54
100.000 | 35 |42 [ 54 | 54 | 54 |42 |42 | 54 | 54 |54 |42 [54[54[54]54]|42)|54[54|54]64

Fliissigkeitsleitung Druckleitung
Q, Rohrlange [m] Q, Rohrlénge [m]
[W] 10 20 30 40 50 “) [W] 10 20 30 40 50
800 6 6 6 6 6 6 800 6 8 8 8 8
1.000 6 6 6 6 6 8 1.000 6 8 8 8 8
1.200 6 6 6 6 6 8 1.200 8 8 8 8 8
1.500 6 6 6 6 6 8 1.500 8 8 8 10 10
2.000 6 6 6 6 6 8 2.000 8 10 10 10 10
2.500 6 6 6 8 8 10 2.500 8 10 10 10 10
3.000 8 8 8 8 8 10 3.000 10 10 10 10 12
4.500 8 8 8 8 8 10 4.500 10 12 12 12 12
6.000 8 8 8 10 10 12 6.000 10 12 12 16 16
8.000 10 10 10 10 10 16 8.000 12 16 16 16 16
10.000 10 10 10 10 10 16 10.000 12 16 16 16 16
12.000 12 12 12 12 12 18 12.000 16 16 16 16 18
15.000 12 12 12 12 12 18 15.000 16 16 16 18 18
20.000 16 16 16 16 16 22 20.000 16 18 18 22 22
25.000 16 16 16 16 16 22 25.000 16 18 22 22 22
30.000 16 16 16 16 16 22 30.000 18 22 22 22 22
45.000 18 18 22 22 22 28 45.000 22 22 28 28 28
60.000 22 22 22 22 22 35 60.000 28 28 28 35 35
80.000 22 28 28 28 28 35 80.000 28 28 35 35 35
100.000 28 28 28 28 28 35 100.000 28 35 35 35 35
") Leitungsquerschnitt fir Kondensatleitung (bei 10m)
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