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Irrtümer bzgl. Produktbeschreibungen bzw. -abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

TECUMSEH AJ2-VERFLÜSSIGUNGSSATZ
 
Die einbaufertigen Verflüssigungssätze bieten viele Vorteile:
 
 · Zeitersparnis (> 1 Std. im Durchschnitt) 
 · höhere Sicherheit durch 100%ig geprüfte Komponenten 
 · werkseitige Auswahl und Einstellung der Komponenten

Zugängliche
Komponenten

Erprobte
Technologie

Kontrollierte
Fertigung

AUSSTATTUNG DER STANDARDVERFLÜSSIGUNGSSÄTZE MIT

 · hochwertigem kombinierten Hoch- / Niederdruck-Druckschalter mit automatischen Reset 
 · flexiblen Anschlussleitungen am Druckschalter 
 · Ventilen mit Bördelanschluss und metrischem Anschluss-Kit
 · Flüssigkeitsleitung mit Filtertrockner und Ölschauglas

VORTEILE

 · Standard-Komponenten und -Verdichter von Tecumseh sind immer verfügbar 
 · strenge Dichtigkeitsprüfung, kompletter elektrischer Test (Verdichter, Lüfter, Druckschalter)
 · standardmäßiger Einbau von hochwertigen Komponenten

OPTIMIERTE EINBINDUNG

Typ EDV-Nr.
Hubvolumen Spannung max. Betriebsstr. Drehzahlregler

EDV-Nr.
Bandheizung

EDV-Nr.
Kältemittel

[cm3] [V] [A]
TIEFKÜHLUNG
CAJN2432ZBRKOMFORT 106.3375 18,3 230 6,0

106.3751 371.5101
R404A / R507A,

R448A / R449A, R452A
CAJN2440ZBRKOMFORT 106.3393 21,0 230 5,8
CAJN2446ZBRKOMFORT 106.3377 26,2 230 8,4
CAJN2464ZBRKOMFORT 106.3378 34,4 230 10,2
NORMALKÜHLUNG
CAJN4452YHRKOMFORT 106.3381 15,2 230 5,6

106.3750

371.5101

R134a, R513A
CAJN4461YHRKOMFORT 106.3382 18,3 230 6,0
CAJN4492YHRKOMFORT 106.3383 25,95 230 8,6
CAJN4511YHRKOMFORT 106.3379 32,7 230 9,1
CAJN4513YHRKOMFORT 106.3380 34,75 230 10,5 106.3753
CAJN9480ZMHRKOMFORT 106.3392 15,2 230 6,9

106.3751

R404A / R507A,
R448A / R449A, R452A

CAJN9510ZMHRKOMFORT 106.3384 18,3 230 8,6
TAJN9510ZMHRKOMFORT 106.3385 18,3 400 3,2
CAJN9513ZMHRKOMFORT 106.3386 24,2 230 11,5
TAJN9513ZMHRKOMFORT 106.3387 24,2 400 4,1
CAJN4517ZHRKOMFORT 106.3388 25,95 230 13,5

106.3752TAJN4517ZHRKOMFORT 106.3389 25,95 400 4,4
CAJN4519ZHRKOMFORT 106.3390 34,45 230 16,0
TAJN4519ZHRKOMFORT 106.3391 34,45 400 5,6

>60min
Zeitersparnis

(Installation, Logistik, Tests)


