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R32

Aquarea Kompakt-Kombi-Hydromodule
Die neuen Aquarea Kompakt-Kombi-Hydromodule sind eine besonders platz-
sparende Lösung: Die kleine Stellfläche (598 x 600 mm) und die geringe 
Höhe erleichtern die Installation bei engen Raumverhältnissen.

Aquarea Smart Cloud: Cloud-Anwendung für 
Endkunden
Die intuitiv bedienbare Anwendung ermöglicht dem Endanwender die 
Steuerung des gesamten Heizungs- und Warmwassersystems sowie die 
Überwachung des Energieverbrauchs.

· Energieeinsparungen
· maximaler Komfort und Steuerung
· verbessertes Energie- und Ressourcenmanagement
· Senkung der Betriebskosten
· höhere Nutzerzufriedenheit

Aquarea T-CAP mit konstanter Heizleistung
Die T-CAP-Technologie bietet hohe Heizleistung selbst bei niedrigen Außen-
temperaturen. Die T-CAP-Wärmepumpen können sogar bei -20 °C nahezu die 
volle Heizleistung und Energieeffizienz ohne den Einsatz eines Elektro-Heiz-
stabs gewährleisten.

Aquarea Service Cloud für Servicebetriebe
Währenend Aquarea Smart Cloud den Endanwendern bereits die 
Überwachung und Steuerung ihres gesamten Heizungs- und 
Warmwassersystems über das Internet ermöglicht, können nun auch 
Fachhandwerker, Installations- und Servicebetriebe die Cloud-Technologie 
nutzen.

· Übersicht aller verbundenen Systeme
· Vollständige Daten aller verbundenen Systeme
· Statistikanzeige der letzten 7 Tage
· Aufzeichnung von Betriebsprotokollen
· Fast alle „Benutzer“- und „Installateur“-Einstellungen anpassbar
· Störmeldungsanzeige
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R32Aquarea

Aquarea – hohe Energieeffizienz über die gesamte Baureihe

Ein Schritt weiter – die Aquarea J-Generation mit R32 Kombi-Hydro-
module und Splitsysteme mit 3, 5, 7 und 9 kW sowie Monoblöcke mit 
5, 7 und 9 kW

R32 
NEUES KÄLTEMITTEL

Bewährte Vorzüge von Aquarea

·  Rohranschlüsse beim Kombi-Hydromodul auf der Unterseite
·  Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauf temperatur (Skala von 

A+++ bis D)
·  Aquarea Service Cloud für Fernwartung (mittels Zubehör)

Höhere Effizienz

·  SCOP bis zu +5 % gegenüber der H-Generation
·  COP für Brauchwarmwasser bis zu 3,30  

(für 3- und 5-kW-Modelle)

Mehr Flexibilität

·  Wasservorlauftemperatur bis 60 °C
·  Erweiterte Leitungslängen
·  Kühlfunktion ab 10 °C Außentemperatur möglich

Neue intelligente Funktionen

·  SG-Ready für Heizen, Kühlen und Brauchwarm wasser bereitung
·  Bivalenzsteuerung über externen potenzialfreien Kontakt
·  Verriegelung eines externen Gerätes (z. B. Ventilator konvektor) während 

der Abtauphase  mittels externen potenzialfreien Kontaktes

Mehr Komfort

·  Besserer Komfort bei extrem niedrigen Tempera turen: Heizkurve kann bis 
–20 °C eingestellt werden

·  Effizienz- oder Komfortmodus für Brauchwarm wasser: Teillast für bes-
sere Effizienz oder Volllast, um die Aufheizzeit zu reduzieren

·  2 Sensoreinstellungen für Brauchwarmwasser beim Kombi-Hydromodul: 
Effizienz (bester COP) oder eine größere Warmwasserschüttleistung

·  Magnetfilter für Wasserkreislauf
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Aquarea H-Generation mit R410A

Elegant und komfortabel. Auch die Geräte der H-Generation erreichen im 
Leistungs bereich von 9 bis 16 kW beein druckende COP-Werte (z. B. 5,08 bei 
dreiphasigen T-CAP-Splitsystemen mit 9 kW).

Höchste Energieeffizienz

·  A++ für Hochtemperatur-Anwendungen (z. B. Heizkörper) mit 55 °C   
Vorlauftemperatur  (Skala von A+++ bis D)

·  A+++ für Niedertemperatur-Anwendungen (z. B. Fußboden  heizung) mit 35 °C 
Vorlauftemperatur (Skala von A+++ bis D)

Aquarea-Generation „H“ für energieeffizientes Heizen und 
Brauchwarmwasser

Die Modelle der H-Generation von Panasonic sind dank ihrer ausgereiften Tech-
nologie und fortschrittlichen Regelung in der Lage, selbst bei -7 °C oder gar 
-15 °C eine hohe Leistung und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Software 
der Aquarea-Wärmepumpen ist für den Leistungs bedarf von Niedrigenergiehäu-
sern optimiert, um maximale Energieeffizienz zu erreichen. Die Geräte können 
bei Außentemperaturen bis -20 °C, Kombi-Hydromodule und Splitgeräte der 
Baureihe T-CAP sogar bis -28 °C eingesetzt werden. Durch das kompakte 
Außengerät wird die Montage erheblich vereinfacht.
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R32

Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen
3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Kombi-
Hydro-
module
einphasig
dreiphasig

WH-ADC0309J3E5
WH-UD03JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD05JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD07JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD09JE5-1

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

NEU
Kompakt-
Kombi-
Hydro-
module
einphasig

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1

Kombi-
Hydro-
module
dreiphasig ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ09HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8

Split-
systeme
einphasig
dreiphasig

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

ehpa

WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8

ehpa

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

ehpa

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Split-
systeme
dreiphasig

ehpa

WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

ehpa

WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

ehpa

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Kompakt-
systeme
einphasig WH-MDC05J3E5 

ehpa

WH-MDC05H3E5

WH-MDC07J3E5 

ehpa

WH-MDC07H3E5

WH-MDC09J3E5 

ehpa

WH-MDC09H3E5

Kompakt-
systeme
dreiphasig

ehpa

WH-MXC09H3E8
ehpa

WH-MXC12H9E8
ehpa

WH-MXC16H9E8

Funktionen:  Heizen  /   Kühlen  /   Brauchwarmwasser. WH-__E5 einphasig // WH-__E8 dreiphasig. Grüne Schrift: Geräte mit R32. Blaue Schrift: Geräte mit R410A.
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R32Aquarea

Modellpalette der Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen
3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Kombi-
Hydro-
module
einphasig
dreiphasig

WH-ADC0309J3E5
WH-UD03JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD05JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD07JE5

WH-ADC0309J3E5
WH-UD09JE5-1

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

NEU
Kompakt-
Kombi-
Hydro-
module
einphasig

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1

Kombi-
Hydro-
module
dreiphasig ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ09HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8

ehpa

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8

Split-
systeme
einphasig
dreiphasig

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

ehpa

WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8

ehpa

WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

ehpa

WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Split-
systeme
dreiphasig

ehpa

WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

ehpa

WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

ehpa

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Kompakt-
systeme
einphasig WH-MDC05J3E5 

ehpa

WH-MDC05H3E5

WH-MDC07J3E5 

ehpa

WH-MDC07H3E5

WH-MDC09J3E5 

ehpa

WH-MDC09H3E5

Kompakt-
systeme
dreiphasig

ehpa

WH-MXC09H3E8
ehpa

WH-MXC12H9E8
ehpa

WH-MXC16H9E8

Funktionen:  Heizen  /   Kühlen  /   Brauchwarmwasser. WH-__E5 einphasig // WH-__E8 dreiphasig. Grüne Schrift: Geräte mit R32. Blaue Schrift: Geräte mit R410A.

Informationen zu all unseren 
zertifizierten Wärmepumpen 
finden Sie unter:
www.heatpumpkeymark.com



Kombi-Hydromodul Standardausführung (1 Heizkreis) WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5
Außengerät WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35)1 kW / – 3,20 / 5,64 3,02 / 5,38 6,00 / 5,09 5,96 / 5,01
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) 1 kW / – 2,41 / 4,61 2,44 / 4,62 3,52 / 4,31 3,58 / 4,39
Heizleistung / COP bei –7 °C (A–7/W35) kW / – 3,30  / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78
Heizleistung / COP bei –15 °C (A-15/W35) kW / - 3,20 / 2,33 4,20 / 2,18 4,75 / 2,38 5,90 / 2,30
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,85 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) W35 / W55 % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130
SCOP W35 / W55 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala : A+++ bis D W35 / W55 j / i j / i j / i j / i
Kombi-Hydromodul
Schalldruckpegel 2 Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Abmessungen H x B x T mm 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717 1 800 x 598 x 717
Nettogewicht Standardausführung  / Ausführung „B“ kg 122 / 130 122 / 130 122 / 130 122 / 130

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen W variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Wasserseitiger Anschluss: Heizung - Brauchwasser Zoll R1 1/3 - 3/4 R1 1/3 - 3/4 R1 1/3 - 3/4 R1 1/3 - 3/4
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 12  / 13 12 / 13 15,9 / 13 15,9 / 13
Speichervolumen l 185 185 185 185
Max. Wassertemperatur °C 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 132 132 120 120
SCOP 3,30 3,30 3,00 3,00
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung, Skala 2: A+ bis F h h h h

Außengerät
Schallleistungspegel (A7/W35)3 Normal / Flüster 3 Heizen dB(A) 55,8 / 49,1 59,9 / 54,4 62,2 / 59,6 65,5 / 60,4
Schallleistungspegel (A7/W55)4 Teillast,ErP Heizen dB(A) 55 55 59 59
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320
Nettogewicht kg 37 37 61 61
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857

Leitungsdurchmesser
Flüssigigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2)  12,70 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Leitungslänge (min. - max.) m 3 – 25 3 – 25 3 – 50 3 – 50 
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R 32) g/m 20 20 25 25
Max. Höhenunterschied IG/AG m 20 20 30 30

Betriebsbereich
Außentemperatur °C -20 – +35 -20 – +35 -20 – +35 -20 – +35
Wasseraustritt H / K °C 20 – 60 / 5 – 20 20 – 60 / 5 – 20 20 – 60 / 5 – 20 20 – 60 / 5 – 20

Kombi-Hydromodul Standardausführung
Bestell-Nr. 758.2571 758.2571 758.2571 758.2571

Außengerät
Bestell-Nr. 758.2227 758.2228 758.2229 758.2259

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optionalHeizbetrieb

-20°C
Aquarea

LT

COP

5,33
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungBrauchwarmwasser

A+

ErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C
R32 

Vortex-Sensor
Integrierter 
Magnetfilter 

Moderner
ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C

1) Leistungsdaten bei A7/W35 und A2/W35 im Teillastbetrieb sowie bei A–7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. C3KV-Gerät bei Volllastbetrieb
2) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
5) Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die 
Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit 
sauerer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Brauchwarmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 55 °C 

Skala von A+ bis F

011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

Aquarea LT | Kombi-Hydromodule | Generation „J“ | 
 Heizen und Kühlen | ADC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 
35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasser-
bereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasser-
speicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung // Integrierter Strömungswächter

Flexibilität: Große Leitungslängen // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Heizkurve bis -20 °C einstellbar // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung 
von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles 
mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa
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https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2571
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2571
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2571
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2571
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2227
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2228
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2229
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2259
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/811/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/813/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/015/1787


R410AAquarea

Kombi-Hydromodul WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Außengerät WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28

Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35)4 kW / – 4,55 / 3,92 4,71 / 3,66 6,22 / 4,04

Heizleistung / COP bei –7 °C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57

Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 8,30 / 2,59 8,90 / 2,46 10,30 / 2,35

Kühlleistung / EER bei 35 °C (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 7,00 / 4,61 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) W35 / W55 % 190  / 133  190 / 134  190  / 130  
SCOP W35 / W55 4,71 / 3,16 4,58 / 3,08 4,82 / 3,33 

Energieeffizienzklasse Heizen, Skala : A+++ bis D W35 / W55 j / i j / i j / i
Kombi-Hydromodul
Schalldruckpegel 1 Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33

Abmessungen Gewicht H x B x T mm 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717

Nettogewicht Standardausführung kg 126 126 126

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min/max) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Wasserseitiger Anschluss  Zoll R 1¼ R 1¼ R 1¼
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9

Leistung des E-Heizstabs kW 9,00 9,00 9,00

Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 8,8 / 13,0 8,8 / 13,0 9,9 / 13,0

Speichervolumen l 185 185 185

Max. Wassertemperatur (mit elektrischem Heizstab) °C 65 65 65

Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Lastprofil gem. EN16147 L L L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) % 95 95 91
SCOP 2,38 2,38 2,28
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung, Skala : A+ bis F a a a

Außengerät

Schallleistungspegel 2
Heizen (A7/W35, Normal, Flüster 3) dB(A) 61 / 58 64 / 61 68 / n. n. v. 5

Heizen (A7/W55, Normal, Flüster 3) dB(A) 66 / 63 68 / 65 69 / n. n. v. 5

Schallleistungspegel 3 Heizen (Teillast, ErP) dB(A) 65 65 65
Abmessungen (H x B x T) mm 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 

Nettogewicht kg 107 107 107

Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t CO2-Äqu. 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324

Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Gasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10

Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 50 50 50

Max. Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20

Betriebsbereich Außentemp. (H / K) °C -20 – 35 / 16 – 43 -20 – 35 / 16 – 43 -20 – 35 / 16 – 43

Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 – 55 / 5 – 20 20 – 55 / 5 – 20 20 – 55 / 5 – 20

Kombi-Hydromodul
Bestell-Nr. 758.1887 758.1887 758.1887

Außengerät
Bestell-Nr. 758.1867 758.1868 758.1869

Aquarea
LT

COP

5,08
Solaranbindung

Moderner
ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optionalHeizbetrieb

-20°C
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger

Internet-Steuerung: optional.

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
4) Leistungsdaten bei A2/W35 im Teillastbetrieb ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. C3KV-Gerät bei Volllastbetrieb
5) Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die 
Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit 
sauerer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Brauchwarmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 55 °C 

Skala von A+ bis F

Aquarea LT | Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | 
Heizen und Kühlen | ADC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe 
mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- 
Wärmedämmung // Integrierter Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung 
von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles 
mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa
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Internet-Steuerung: optional.

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten. 

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die 
Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit 
saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optionalHeizbetrieb

-20°C
Aquarea

LT

COP

5,33
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungBrauchwarmwasser

A+

ErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C
R32 

Vortex-Sensor
Integrierter 
Magnetfilter 

Moderner
ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C

Kompakt-Kombi-Hydromodul WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
Außengerät WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1
Heizleistung / COP bei +7 °C  (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W55) kW / – 3,20 / 2,81 5,00 / 2,72 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W55) kW / – 3,20 / 2,19 4,10 / 1,99 6,20 / 2,21 6,30 / 2,16
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W55) kW / – 3,20 / 1,79 3,55 / 1,71 5,25 / 1,94 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,85 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h) W35 / W55 W35 / W55 % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130

SCOP W35 / W55 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j / i j / i j/ i j / i
Kompakt-Kombi-Hydromodul
Schalldruckpegel 1 Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28
Abmessungen H x B x T mm 1 .650 x 598 x 600 1 .650 x 598 x 600 1 .650 x 598 x 600 1. 650 x 598 x 600
Nettogewicht kg n. n. v. 3 n. n. v. 3 n. n. v. 3 n. n. v. 3

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 30 / 120 30 / 120 30 / 120 30 / 120

Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 12  / 13 12 / 13 15,9 / 13 15,9 / 13
Speichervolumen l 185 185 185 185
Max. Wassertemperatur °C 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) (ErP) % 132 132 120 120
SCOP 3,30 3,30 3,00 3,00
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung (ErP), Skala: A+ bis F h h h h 

Außengerät
Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 2 A7/W55 dB 55 55 59 59
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320
Nettogewicht kg 37 37 61 61
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8) 6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. - max.) m 3 – 25 3 – 25 3 – 50 3 – 50 
Max. Höhenunterschied IG/AG m 20 20 30 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zusätzliche Füllmenge g/m 20 20 25 25

Betriebsbereich (min./max.)
Außentemperatur °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 - 60 / 5 -20 20 - 60 / 5 -20 20 - 60 / 5 -20 20 - 60 / 5 -20

Kompakt-Kombi-Hydromodul
Bestell-Nr. 758.2721 758.2721 758.2721 758.2721

Außengerät
Bestell-Nr. 758.2227 758.2228 758.2229 758.2259

Aquarea LT | Kompakt-Kombi-Hydromodule | Genera-
tion „J“ | Heizen und Kühlen | ADC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 
35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasser-
bereitung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasser-
speicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung // Integrierter Strömungswächter

Flexibilität: Kleine Stellfläche (568 x 600 mm) // Große Leitungslängen // 
 Integrierter Magnetfilter

Komfort: Heizkurve bis -20 °C einstellbar // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Brauchwarmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 55 °C 

Skala von A+ bis F
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R410AAquarea

Kombi-Hydromodul WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Außengerät WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8 WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35)4 kW / – 9,13 / 5,08 9,08 / 5,05 9,44 / 4,73 9,13 / 5,08 9,08 / 5,05 9,44 / 4,73
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35)4 kW / – 4,69 / 4,39 4,76 / 4,39 8,21 / 4,39 4,69 / 4,39 4,76 / 4,39 8,21 / 4,39
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP bei –7 °C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 9,00 / 2,56 12,00 / 2,42 16,00 / 2,32 9,00 / 2,56 12,00 / 2,42 16,00 / 2,32
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W55) kW / – 9,00 / 1,74 11,60 / 1,75 15,20 / 1,70 9,00 / 1,74 11,60 / 1,75 15,20 / 1,70
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h) W35 / W55 % 181 / 130 170 / 130 160 / 125 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP W35/W55 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D j / i / i i / i j / i i / i i / i
Kombi-Hydromodul
Schalldruckpegel Heizen/Kühlen 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Abmessungen (H x B x T) mm / kg 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717 1.800 x 598 x 717
Gewicht kg 126 126 126 126 126 126

Hocheffizienzpumpe
Heizung Zoll variabel variabel variabel variabel variabel variabel
Brauchwasser Zoll 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4
Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 9 9 9 9 9 9
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 10,4 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0 10,4 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Speichervolumen l 185 185 185 185 185 185
Max. Wassertemperatur (mit el. Heizstab) °C 65 65 65 65 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L L L L L
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) (ErP) 95 95 91 95 95 91
SCOP 2,38 2,38 2,28 2,38 2,38 2,28
Energieeffizienzklasse 

a a a a a a

Außengerät

Schallleistungspegel 2 
unabhängiges Prüflabor

H.5(A7/W35 / A7/W35 Flüster 3) dB(A) 60 / 57 62 / 59 64 / 61 57 / 50 59 / 52 62 / 55 

H.5(A7/W55 / A7/W55 Flüster 3) dB(A) 64 / 62 66 / 64 68 / 65 58 / 55 61 / 54 62 / 58
Schallleistungspegel3 H.5(A7/W55, Teillast, ErP) dB(A) 65 65 67 58 58 62
Abmessungen (H x B x T) mm 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320
Nettogewicht kg 108 108 118 151 151 161

Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Vorgef. Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg/t CO2-Äqu. 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 5 / 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 50 50 50 50 50 50
Max. Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20 20 20 20

Betriebsbereich
Außentemperatur (H./K.) °C -28 – 35 / 16 – 43 -28 – 35 / 16 – 43 -28 – 35 / 16 – 43 -28 – 35 / 16 – 43 -28 – 35 / 16 – 43 -28 – 35 / 16 – 43
W-Austrittstemp. (H./K.) °C 20 – 60  / 5 – 20 20 – 60  / 5 – 20 20 – 60 / 5 – 20 20 – 60 / 5 – 20 20 – 60  / 5 – 20 20 – 60  / 5 – 20

Kombi-Hydromodul
Bestell-Nr. 758.1887 758.1887 758.1887 758.1887 758.1887 758.1887

Außengerät
Bestell-Nr. 758.1873 758.1874 758.1875 758.1884 758.1885 758.1886

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optional
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungBrauchwarmwasser

A

ErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger
Moderner

ReglerVorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28°CKonstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
4) Leistungsdaten bei A7/W35 und A2/W35 im Teillastbetrieb, ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. C3KV-Gerät bei Volllastbetrieb
5) H.=Heizen

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die 
Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit 
sauerer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Aquarea T-CAP | Kombi-Hydromodule | Generation „H“ | 
Heizen und Kühlen | AXC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung und A für Brauchwarmwasserbereitung // Hocheffizienzpumpe mit 
Drehzahlregelung // Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™- Wärme-
dämmung // Integrierter Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis 
-28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Brauchwarmwasser

A+

Brauchwarm-
wasser 55 °C 

Skala von A+ bis F
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1) Leistungsdaten bei A7/W35 und A2/W35 im Teillastbetrieb sowie bei A–7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
2) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.

Internet-Steuerung: optional.

Autoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

ErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Brauchwarmwasser Solaranbindung
Moderner

Regler WLAN optional
Jahre 
Verdichter-
garantie5GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungVortex-Sensor

R32 
Heizbetrieb

-20°C

Hydromodul WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5 WH-SDC0709J3E5
Außengerät WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35)1 kW / – 3,20 / 5,64 3,02 / 5,38 6,00 / 5,09 5,96 / 5,01
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40
Heizleistung / COP bei +2 °C  (A2/W35)1 kW / – 2,41 / 4,61 2,44 / 4,62 3,52 / 4,31 3,58 / 4,39
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W35) kW / – 3,30 / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 3,20 / 1,79 3,55 / 1,71 5,25 / 1,94 5,90 / 1,93
Kühlleistung / EER bei +35°C (A35/W7) kW / – 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 3,20 / 4,85 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h)

W35 / W55 % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130

SCOP W35 / W55 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j / i j / i j/ i j / i
Hydromodul
Schalldruckpegel 2 Heizen / Kühlen dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 31
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 42 42 42 42
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Hocheffizienzpumpe
Drehzalstufen variabel variabel variabel variabel
Leistungsaufna. (min./max) W / W 30 / 100 33 / 106 34 / 114 40 / 120

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 3 3 3
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 12,0 / 13,0 12,0 / 13,0 15,9 / 13,0 15,9 / 13,0
Außengerät
Schallleistungspegel Heizen 
(unabhängiges Prüflabor) 3 A7/W55, Normal / Flüster 3 dB(A) 55,8 / 49,1 59,9 / 54,4 62,2 / 59,6 65,5 / 60,4

Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 4 A7/W55 dB(A) 55 55 59 59
Abmessungen H x B x T mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320
Nettogewicht kg 37 37 61 61
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857

Leitungsdurchmesser
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4))
Gasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 25 3 – 25 3 – 50 3 – 50
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 30 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 20 20 25 25

Betriebsbereich (min./max.)
Außentemperatur °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

Hydromodul
Bestell-Nr. 758.2669 758.2669 758.2670 758.2670

Außengerät
Bestell-Nr. 758.2227 758.2228 758.2229 758.2259

011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „J“ | Heizen und 
Kühlen | SDC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Hohe COP-Werte bis 5,33 // Energieeffizienzklasse A+++ bei 
35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Dreh-
zahlregelung // Integrierter Strömungswächter

Flexibilität: Große Leitungslängen // Integrierter Magnetfilter

Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // Heizkurve bis -20 °C ein-
stellbar // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung 
von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles 
mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa
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R32

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/811/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/813/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2669
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2669
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2670
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2670
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2227
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2228
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2229
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2259


R410AAquarea

Hydromodul WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Außengerät WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35)4 kW / – 4,55 / 3,92 4,71 / 3,66 6,22 / 4,04
Heizleistung / COP bei –7 °C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 8,30 / 2,59 8,90 / 2,46 10,30 / 2,35
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW 7,00 / 3,461 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h) bei W35/W55 % 190 / 133 190 / 134 190 / 130 

SCOP bei W35/W55 4,83 / 3,40 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35/W55 j / i j / i j / i
Hydromodul
Schalldruckpegel1 Heizen/Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 
Gewicht kg 44 45 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Hocheffizienzpumpe 
Drehzalstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufnahme (min./max) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung des E-Heizstabs kW 3 9 9
Leistungsaufnahme Heizen / Kühlen kW 1,86 / 2,21 2,53 / 3,51 3,74 / 4,76
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 8,8 / 13,0 8,8 / 13,0 9,9 / 13,0
Außengerät 
Schallleistungspegel2,5 Heizen (A7/W35/ A7/W35 Flüster 3) dB(A) 61 / 58 64 / 61 68 / n. n. v. 5

Heizen (A7/W55/ A7/W55 Flüster 3) dB(A) 66 / 63 68 / 65 69 / n. n. v. 5

Schallleistungspegel3,5 Heizen (/A7/W55, Teillast,ErP) dB(A) 65 65 65
Abmessungen (H x B x T) mm 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 
Nettogewicht kg 107 107 107

Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Vorgef. Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg/t CO2-Äqu. 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
Leitungslänge m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 50 50 50
Max. Höhenunterschied IG/AG m 20 20 20

Betriebsbereich Außentemperatur (H / K) °C -20 – 35 /16 – 43 -20 – 35 /16 – 43 -20 – 35 /16 – 43
W-austrittstemp. (H / K) °C 20 – 55 / 5 – 20 20 – 55 / 5 – 20 20 – 55 / 5 – 20

Hydromodul
Bestell-Nr. 758.1864 758.1865 758.1866

Außengerät
Bestell-Nr. 758.1867 758.1868 758.1869

Konstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28°C

Solaranbindung
Moderner

ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optional
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
4) Leistungsdaten bei A2/W35 im Teillastbetrieb, ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
5) Daten lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C

Aquarea LT | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen und 
Kühlen | SDC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung 
von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles 
mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa
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https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1864
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https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/813/2013


R410A

Internet-Steuerung: optional. GOOD DESIGN AWARD 2017: Alle Kombi-Hydromodule und Hydromodule der H-Generation wurden mit dem angesehenen Good Design Award 2017 ausgezeichnet.

Konstante 
Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Heizbetrieb

-28°C

Solaranbindung
Moderner

ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optional
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger

Hydromodul WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Außengerät WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35)4 kW / – 9,13 / 5,08 9,08 / 5,05 9,44  / 4,73
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35)5 kW / – 4,69 / 4,39 4,76 / 4,39 8,21 / 4,00

Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 9,00 / 2,56 12,00 / 2,42 16,00 / 2,32
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h)

W35 / W55 % 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP W35 / W55 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j  /  i  i /  i  i /  i
Hydromodul
Schalldruckpegel 1 Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 44 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1¼ R 1¼ R 1¼

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 9 9
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 10,4 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Außengerät
Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 60 / 57 62 / 59 64 / 61
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 64 / 62 66 / 64 68 / 65

Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 3 A7/W55 dB 65 65 67
Abmessungen H x B x T mm 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320 1.340 x 900 x 320
Nettogewicht kg 108 108 118
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Höhenunterschied IG/AG (max.) m 30 30 30
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zus. Kältemittelfüllmenge g/m 50 50 50

Betriebsbereich (min./max.)
Außentemperatur °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 / 60 / 5 / 20 20 / 60 / 5 / 20 20 / 60 / 5 / 20

Hydromodul
Bestell-Nr. 758.1870 758.1871 758.1872

Außengerät
Bestell-Nr. 758.1873 758.1874 758.1875

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
4) Leistungsdaten bei A7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN14511:2018; für das 9-kW-Gerät im Volllastbetrieb, für die 12- und 16-kW-Gerte im Teillastbetrieb.
5) Leistungsdaten bei A2/W35 im Teillastbetrieb sowie bei A–7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.

Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen 
und Kühlen | SXC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis 
-28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C
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R410AAquarea

Internet-Steuerung: optional. GOOD DESIGN AWARD 2017: Alle Kombi-Hydromodule und Hydromodule der H-Generation wurden mit dem angesehenen Good Design Award 2017 ausgezeichnet.

Vorlauftemperatur

Bis

60°C
Konstante 

Heizleistung bis

-20°C
Aquarea T-CAP Heizbetrieb

-28°C

Solaranbindung
Moderner

ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optional
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger

1) Schalldruckpegel des Innengeräts gemessen in 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1,5 m Höhe bei A7/W55 im Heizbetrieb bzw. bei A35/W7 im Kühlbetrieb.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
4) Leistungsdaten bei A7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN14511:2018; für das 9-kW-Gerät im Volllastbetrieb, für die 12- und 16-kW-Geräte im Teillastbetrieb.
5) Leistungsdaten bei A2/W35 im Teillastbetrieb, ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.

Hydromodul WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Außengerät WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35) kW / – 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W35)4 kW / – 9,13 / 5,08 9,08 / 5,05 9,44  / 4,73
Heizleistung / COP bei +7 °C (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35) kW / – 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W35)5 kW / – 4,69 / 4,39 4,76 / 4,39 8,21 / 4,00
Heizleistung / COP bei +2 °C (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP bei -7 °C (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Heizleistung / COP bei –15 °C (A–15/W35) kW / – 9,00 / 2,56 12,00 / 2,42 16,00 / 2,32
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h)

W35 / W55 % 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP W35 / W55 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j / i  i / i  i / i
Hydromodul
Schalldruckpegel 1 Heizen / Kühlen dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Abmessungen H x B x T mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Nettogewicht kg 43 44 45
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1¼ R 1¼ R 1¼

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 9 9
Max. Stromaufnahme an Netzanschluss 1 / 2 A 10,4 / 13,0 11,9 / 13,0 15,5 / 13,0
Außengerät
Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 2

A7/W35, Normal / Flüster 3 dB 57 / 50 59 / 52 62 / 55
A7/W55, Normal / Flüster 3 dB 58 / 55 61 / 54 62 / 58

Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 3 A7/W55 dB 58 58 62
Abmessungen H x B x T mm 1.410 x 1. 283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320
Nettogewicht kg 151 151 161
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Leitungsdurchmesser Flüssig / Gas mm (Zoll) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Leitungslänge (min. – max.) m 3 – 30 3 – 30 3 – 30
Max. Höhenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20
Vorgefüllte Leitungslänge m 10 10 10
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge (R410A) g/m 50 50 50

Betriebsbereich (min./max.)
Außentemperatur °C -28 / +35 -28 / +35 -28 / +35
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 / 60 / 5 / 20 20 / 60 / 5 / 20 20 / 60 / 5 / 20

Hydromodul
Bestell-Nr. 758.1881 758.1882 758.1883

Außengerät
Bestell-Nr. 758.1884 758.1885 758.1886

Aquarea T-CAP | Splitsysteme | Generation „H“ | Heizen 
und Kühlen | SQC (SuperQuiet) | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Sehr niedrige Schallpegel // Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatz-
bereich im Heizbetrieb bis -28 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C
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Kompaktsysteme WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W35) kW / – 5,00 / 5,08 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W55) kW / – 5,00 / 3,01 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78
Heizleistung / COP bei +2°C (A2/W35) kW / – 5,00 / 3,57 7,00 / 3,40 7,45 / 3,13
Heizleistung / COP bei +2°C (A2/W55) kW / – 5,00 / 2,27 6,30 / 2,16 7,00 / 2,12
Heizleistung / COP bei -7°C (A–7/W35) kW / – 5,00 / 2,78 6,80 / 2,81 7,50 / 2,63
Heizleistung / COP bei -7°C (A–7/W55) kW / – 5,00 / 1,85 6,30 / 1,86 7,00 / 1,80
Heizleistung / COP bei -15°C (A–15/W35) kW / – 5,00 / 1,85 6,30 / 1,86 7,00 / 1,80
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 5,00 / 3,31 7,00 / 3,06 9,00 / 2,71
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 5,00 / 5,05 7,00 / 4,73 9,00 / 4,25

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h)

W35 / W55 % 202 / 142 193 / 130 193 / 130

SCOP W35 / W55 5,12 / 3,63 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j / i j / i j / i
Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 1 A7/W55 dB 59 59 59
Abmessungen H x B x T mm 865 x 1.283 x 320 865 x 1 .283 x 320 865 x 1. 283 x 320
Nettogewicht kg 99 104 104
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent 2 kg / t 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 14,3 20,1 25,8
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 3 3

Leistungsaufnahme
Heizen kW 0,985 1,47 2,01
Kühlen kW 1,51 2,29 3,32

Betriebs- und Anlaufstrom
Heizen A 4,7 7,0 9,3
Kühlen A 7,0 10,5 14,7

Stromaufnahme 1 A 12 17 17
Stromaufnahme 2 A 13 13 13
Empfohlene Absicherung A 30 / 15 30 / 15 30 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Betriebsbereich  
(min. / max.) 

Außentemperatur
Heizen °C -20 / 35 -20 / 35 -20 / 35
Kühlen °C 10 / 43 10 / 43 10 / 43

Wasseraustrittstemp.
Heizen °C 20 / 60 20 / 60 20 / 60
Kühlen °C 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Kompaktsysteme
Bestell-Nr. 758.2717 758.2718 758.2719

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil (2 Stück empfohlen) Bestell-Nr. 758.2733

1) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
2) WH-MDC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jewei-
ligen Produkt-Datenblättern enthalten.

Internet-Steuerung: optional.

Aquarea
LT

COP

5,08
Solaranbindung

Moderner
ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optionalHeizbetrieb

-20°C

Brauchwarmwasser GLT Konnektivität
Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger
R32 Jahre 

Verdichter-
garantie5

Aquarea LT | Monoblöcke | Generation „J“ |  Heizen und 
Kühlen | MDC | einphasig | R32
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter

Flexibilität: Integrierter Magnetfilter // Integriertes 6-Liter-Ausdehnungsgefäß

Komfort: Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C // Heizkurve bis -20 °C ein-
stellbar // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C // Einsatzbereich im Kühlbe-
trieb bis +10 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C
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https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2717
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2718
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2719
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2733
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/811/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/813/2013


R410AAquarea

Internet-Steuerung: optional.

Aquarea
LT

COP

5,08
Solaranbindung

Moderner
ReglerAutoadaptiv

Hoch-
effizienzpumpe

WLAN optionalHeizbetrieb

-20°C
Jahre 
Verdichter-
garantie5Brauchwarmwasser GLT Konnektivität

Bivalenz-
SteuerungErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C Vortex-SensorSchmutzfänger

1) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
3) WH-MXC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen.
4) Leistungsdaten bei A7/W35 ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN14511:2018; für das 9-kW-Gerät im Volllastbetrieb, für die 12- und 16-kW-Gerte im Teillastbetrieb.
5) Leistungsdaten bei A2/W35 im Teillastbetrieb, ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.

EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Alle Angaben zur Energieeffizienz gelten für das mittlere Klima. Weitere ökodesignrelevante Angaben sind in den jeweili-
gen Produkt-Datenblättern enthalten.

Kompaktsysteme WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W35) kW / – 8,89 / 5,00 11,79 / 4,73 11,79 / 4,73
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W35)4 kW / – 9,13 / 5,08 9,08 / 5,05 9,44 / 4,73
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W55) kW / – 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Heizleistung / COP bei +7°C (A7/W55)5 kW / – 4,69 / 4,39 4,76 / 4,39 8,21 / 4,00
Heizleistung / COP bei +2°C (A2/W35) kW / – 5,04 / 4,87 6,53 / 4,42 12,00 / 3,76
Heizleistung / COP bei +2°C (A2/W55) kW / – 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Heizleistung / COP bei -7°C (A–7/W35) kW / – 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Heizleistung / COP bei -7°C (A–7/W55) kW / – 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Heizleistung / COP bei -15°C (A–15/W35) kW / – 8,77 / 2,44 11,58 / 2,28 16,00 / 2,32
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W7) kW / – 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56
Kühlleistung / EER bei +35 °C (A35/W18) kW / – 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz (ηs,h)

W35 / W55 % 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP W35 / W55 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20
Energieeffizienzklasse Heizen, Skala: A+++ bis D W35 / W55 j / i i / i i/ i
Schallleistungspegel Heizen  
(unabhängiges Prüflabor) 1 A7/W55, Flüster 3 dB 62 64 65

Schallleistungspegel Heizen (Teillast, ErP) 2 A7/W55 dB 65 65 66
Abmessungen H x B x T mm 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320 1.410 x 1.283 x 320
Nettogewicht kg 151 151 164
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent 3 kg / t 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907
Wasserseitiger Anschluss Zoll R 1¼ R 1¼ R 1¼

Hocheffizienzpumpe
Drehzahlstufen variabel variabel variabel
Leistungsaufn. (min. / max.) W 32 / 102 34 / 110 38 / 120

Wasservolumenstrom (A7/W35) l/min 25,8 34,4 45,9
Leistung der Elektro-Zusatzheizung kW 3 9 9

Leistungsaufnahme
Heizen kW 1,86 2,53 3,74
Kühlen kW 2,21 3,56 4,76

Betriebs- und Anlaufstrom
Heizen A 3,0 4,0 5,7
Kühlen A 3,5 5,3 7,1

Stromaufnahme 1 A 14,7 11,9 15,5
Stromaufnahme 2 A 13,0 13,0 13,0
Empfohlene Absicherung A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 mm² 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5

Betriebsbereich (min./max.)
Außentemperatur °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Wasseraustrittstemp. (H / K) °C 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20 20 - 60 / 5 - 20

Kompaktsysteme Bestell-Nr. 758.2596 758.2597 758.2598
PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil (2 Stück empfohlen) Bestell-Nr. 758.2733

011-1W0206
für WH-MXC09H3E5 
und WH-MXC12H6E5

Aquarea T-CAP | Monoblöcke | Generation „H“ | Heizen 
und Kühlen | MXC | dreiphasig | R410A
Energieeffizienz: Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für 
Raumheizung // Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung // Integrierter 
 Strömungswächter

Flexibilität: Optionaler Magnetfilter für Wasserkreislauf

Komfort: Volle Heizleistung bis -20 °C // Einsatzbereich im Heizbetrieb bis 
-20 °C // Wasservorlauftemperaturen bis 60 °C

Regelung: Optionale Zusatzplatine für erweiterte Funktionen (z. B. Steuerung von 
zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung, Smart-Grid-Anschluss und vieles mehr)

Konnektivität: Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie 
GLT-Systeme möglich

ehpa

ErP 35 °C 
Skala von  
A+++ bis D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Skala von  
A+++ bis D

A++

ErP 55°C
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R32

Warmwasserspeicher

Aquarea Tank
Der Aquarea Tank ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher und Pufferspeicher. Der 
Speicher wurde von Panasonic speziell für Nachrüstungen entwickelt, weil er schnell und 
einfach in Bestandssysteme integriert werden kann. Die optimale Ergänzung für Aqua-
rea Monoblöcke. Ein Drei-Wege-Ventil und eine Hocheffizienzpumpe gehören zum Liefer-
umfang des Speichers. Der Speicher ist hocheffi zient und leicht zu installieren – er fügt 
sich auch dezent in jede Einbausituation ein.

Emailliert

Modell PAW-TD20B8E3-2

Abmessungen (H x B x T) mm 1.770 x 640 x 690

Leergewicht kg 150

Speichervolumen l 185 + 80

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Warmwasserspeicher Pufferspeicher

Volumen l 185 80

Max. Betriebsdruck MPa (bar) 1,0 (10) 0,6 (6)

Drucktest MPa (bar) 1,5 (15) 0,9 (9)

Max. Betriebstemperatur °C 90 100

Anschlüsse Zoll Ø 3/4" Ø 3/4"

Material der Speicherinnenseite Stahl (S275JR, emailliert) Stahl (S235JR)

Dämmung (Material / Dicke) mm PUR / 50 PUR / 40

Wärmeübertrager-Oberfläche m² 2,1 —

E-Heizstab W 3 000 —

Bereitschaftsverlust bei 65 °C kWh/24 h 1,3 —

Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B B

Warmhalteverlust W 53 46

Bestell-Nr. 758.2572

1) Gemäß EU-Verordnung 812/2013. 2) Geprüft gemäß EN 12897:2006. Hinweis: Hersteller des Aquarea Tank (emailliert) ist Lapesa. Hersteller des Aquarea Tank (Edelstahl) ist OSO.

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2572
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/812/2013
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/897:2006
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R32Aquarea

Edelstahl-Warmwasserspeicher
Aquarea-Wärmepumpen von Panasonic sind die energieeffizientesten am Markt und sollten 
auch mit den energieeffizientesten Warmwasser speichern kombiniert werden. Die 
Hochleistungs-Warmwasserspeicher von Panasonic mit Energieeffizienzklasse A sind in zwei 
Größen mit 200 und 300 Litern Fassungsvermögen erhältlich. Diese beiden Modelle benöti-
gen keine Schutzanode und sind wartungsfrei.

Emaillierte Warmwasserspeicher

Standard-Warmwasserspeicher (Edelstahl)
Modell PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5 PAW-TD30C1E5-HI

Bei beiden Speichern im Lieferumfang enthalten:
- Thermostat

Speichervolumen l 192 284 280
Max. Wassertemperatur °C 75 75 75
Abmessungen Höhe / Durchmesser mm 1.270 / 595 1.750 / 595 1.750 / 595
Nettogewicht / Gewicht + Wasserfüllung kg 53 / 241 61 / 341 65 / 345
Leistung des E-Heizstabs kW 1,50 1,50 1,50
Spannungsversorgung V 230 230 230
Material der Tankinnenseite Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Wärmeübertrager-Oberfläche m² 1,8 1,8 2,35
Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1: kWh/24 h 1,01 1,18 1,18
3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-SI oder 
CZ-NV1 optional optional optional

Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel 
enthalten ja ja ja

Energieverluste W 42 49 49
Energieeffizienzklasse 2 A A A
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung erforderlich nein nein nein

Bestell-Nr. 758.1889 758.1891 758.2414

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+ bis F.

Hochleistungs-Warmwasserspeicher (emailliert) Warmwasserspeicher 
(emailliert) mit 2 Heizregistern 
(bivalent: Solar + Wärme pumpe) 

Quadratischer  
Speicher

Modell PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C

Bei allen Speichertypen im Lieferumfang enthalten:
- E-Heizstab
- Tauchfühler mit Hülse und 20 m Kabel
- Schutzanode
-  Thermostatischer Überlastschutz
- Stellfüße
- Isolierung aus PUR-Schaum

Speichervolumen l 200 290 380 350 200
Max. Wassertemperatur °C 95 95 95 95 95
Abmessungen Höhe / Ø bzw. HxBxT) mm 1.340 / 610 1.800 / 610 1.835 / 670 1.835 / 670 1.550 x 600 x 600
Nettogewicht / Gewicht + Wasserfüllung kg 90 / 280 120 / 389 191 / 572 169 / 519 134 / 327
E-Heizstab kW 3,00 3,00 3,00 3,00 —
Spannungsversorgung 230 230 230 230 —
Material der Tankinnenseite Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert
Wärmetauscher-Oberfläche m2 1,8 2,6 3,8 3,5 / 1,2 1,83
Bereitschaftsverlust bei 65 °C1: kWh/24h 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37
3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-SI od. CZ-NV1 optional optional optional optional integriert
Tauchfühler mit Hülse und 20m Anschlusskabel enthalten ja ja ja ja ja
Energieverluste W 57 67 73 73 57
Energieeffizienz (Skala von A+ bis F) B B B B B
Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Wartung alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre

Bestell-Nr. 758.2649 758.2650 758.2652 758.2651 758.2729

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+ bis F.

Kombi-Speicher 300L/100L für Wärmepumpe
Modell ISWPDS300100

Technische Daten Typ
Nenninhalt l 284 / 100
Max. Wassertemperatur °C 130 / 95
Abmessungen Höhe / Durchmesser mm 1.605 / 760
Nettogewicht / Gewicht + Wasserfüllung kg
Energieeffizienzklasse2 B
Kippmaß mm 1836
Zapfleistung tkW=10°C ltr/h 2.100
Muffe für E-Heizung Einbautiefe mm 613
Bereitschafts-Wärmeaufwand1 W 76
Isolationsstärke mm 75 PU
Prüfdruck bar 12
Blindflansch Einbautiefe mm 450
Fühlerhülse mm 9
Thermometeranschluss mm 9
Heizfläche Wärmeübertrager mm2 3,2
Inhalt Wärmeübertrager ltr. 17,51

Bestell-Nr. 758.2685

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+ bis F.

Kombi- Speicher
Trinkwasserspeicher mit Hochleistunswärmetauscher, Magnesiumanode und 
untergebautem 100 Liter Pufferspeicher.  Stellfüße, Thermometer, Einschraub-
Muffe in beiden Speichern, 50 mm Hartschaumisolierung inkl. 5 mm 
Folienmantel in silber. Warmhalteverlust: 79 W/h

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1889
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1891
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2414
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2649
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2650
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2652
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2651
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2729
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2685
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Energieeinsparung
·  Digitale Bedieneinheit mit Energieverbrauchsanzeige
·  Einbindung einer Photovoltaik-Anlage möglich
·  Anschluss von Frischluftkanälen möglich
·  Bivalenzbetrieb mit Heizkessel/Solaranlage möglich (nur PAW-DHW270C1F)

Komfort
·  Unterschiedliche, auf individuellen Bedarf abge stimmte Betriebsarten
·  Intelligenter Automatikbetrieb: Solltemperatur wird anhand des indviduellen 

Warmwasserverbrauchs automatisch ermittelt
·  Weitere Betriebsarten für Turbobetrieb, Energiesparbetrieb und Abwesenheit

Zuverlässigkeit
·  Besonders robuste und hochwertige Emaillierung der Speicherinnenseite
·  Überdruckventil zur Sicherheit bei Fehlfunktionen oder Druckanstieg
·  Dielektrische Rohrverschraubung zur Vermeidung von Korrosion
·  Spezielle Dichtlippe zur Vermeidung von Rostbildung am Flansch

1

2

3

Neue Wärmepumpe zur effizienten 
Brauchwarmwasserbereitung
Brauchwasser-Wärmepumpen sind eine besonders für Eigen heime geeignete effiziente 
Warmwasserlösung. Die Modelle für Bodenaufstellung haben ein Fassungsvermögen von 
200 und 270 Liter. Die Modelle für die Wandaufstellung 100 und 150 l. Besonders energie-
effizient ist das 270-Liter- Modell mit zweitem Wärmeübertrager für die Einbindung einer 
Solaranlage.

·  Brauchwasser-Wärmepumpen mit Energieeffizienzklasse A+
·  Bis zu 72 % geringerer Energieverbrauch als bei herkömmlichem elektrischen Warmwas-

sergerät möglich
·  Einfache Installation
·  FCKW-freier, umweltfreundlicher Warmwasserbereiter

Brauchwasser-Wärmepumpe
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Platzsparende Montage
Flexible Installation in jeder Einbausituation, besonders geeignet für kleine Räume, niedrige Decken und Ecken.

Modell für Wandmontage Modelle für Bodenaufstellung
Modell PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Speichervolumen l 100 150 200 270 263
Abmessungen (H x B x T) mm 1.209 x 522 x 538 1.527 x 522 x 538 1.617 x 620 x 665 1. 957 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665
Nettogewicht kg 57 66 80 92 111
Warm-/Kaltwasseranschluss ¾" (Außengew.) ¾" (Außengew.) ¾" (Außengew.) ¾" (Außengew.) ¾" (Außengew.)

Korrosionsschutz Magnesium-
Schutzanode

Magnesium-
Schutzanode

Magnesium-
Schutzanode

Magnesium-
Schutzanode

Magnesium-
Schutzanode

Wasserseitiger Nenn-Betriebsdruck MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Spannungsversorgung V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Max. Gesamtleistungsaufnahme W 1 550 1 950 2 300 2 300 2 300
Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe W 350 350 700 700 700
Leistungsaufnahme E-Heizstab W 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600
Einstellbereich Wassertemperatursollwert °C 50 – 62 50 – 62 50 – 62 50 – 62 50 – 62
Betriebsbereich Wärmepumpe Außentemperatur °C -5 – +43 -5 – +43 -5 – +43 -5 – +43 -5 – +43
Durchmesser Kanalanschluss mm 125 125 160 160 160
Luftmenge (ohne Kanalanschluss) bei Drehzahl 1 (ni) / 2 (ho) m³/h 160 160 310 / 390 310 / 390 310 / 390

Zulässiger Druckverlust des Luftvolumenstroms (ohne 
Leistungsminderung) Pa 70 70 25 25 25

Vorgefüllte Kältemittelmenge (R134a) kg 0,52 0,58 0,80 0,86 0,86
CO2-Äquivalent t 0,74 0,83 0,50 0,54 0,54
Kältemittelmenge pro Volumen kg/l 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Mischwassermenge bei 40 °C: V40td l 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9
Schallleistungspegel (ErP) 1 dB(A) 45 45 53 53 53
Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) h h h h h

PV-Anlage anschließbar ja ja ja ja ja
Anschluss d. zweiten Wärmeübertragers — — — — 1" M
Oberfläche d. zweiten Wärmeübertragers m² — — — — 1,2
Leistung bei 7 °C Außentemperatur (EN 16147) m. Kanalanschluss bei 25 Pa ESP (CDC LCIE 103-15/C) m. Kanalanschluss bei 30 Pa ESP 2

COP / Lastprofil 2,47 / M 3,05 / L 2,79 / L 3,16 / XL 3,05 / XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pes) W 18 24 32 29 33
Aufheizzeit (th) h:min 6:47 10:25 07:11 10:39 11:04
Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Luftmenge m³/h 140 110 320 320 320
Leistung bei 15 °C Außentemperatur gem. EN 16147
COP / Lastprofil 2,88 / M 3,28 / L 3,05 / L 3,61 / XL 3,44 / XL
Leistung im Bereitschaftsmodus (Pes) W 19 25 30 30 33
Aufheizzeit (th) h:min 6:07 9:29 6:24 8:34 8:40
Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Luftmenge m³/h 140 110 320 320 320

Brauchwasserpumpen
Bestell-Nr. 758.2725 758.2726 758.2656 758.2657 758.2658

1) Gemäß den in EN 16147 beschriebenen Bedingungen. 2) Leistung des Warmwasserbereiters bei Wassererwärmung von 10 °C auf Tref
 gemäß den Anforderungen der französischen Zertifizierungsstelle LCIE (Laboratoire central des industries électriques) für das Gütesiegel „NF“ für 

eigenständige Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe: CDC LCIE 103-15C (basierend auf EN 16147). Hinweis: Hersteller der Brauchwasser-Wärmepumpe ist S.A.T.E.

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2725
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2726
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2656
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2657
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2658
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Zusatz-Heizungen, Fühler und Raumthermostate
Zubehör für Abtaufunktion Bestell- Nr.

CZ-NE2P Zusatz-Gehäuseheizung (nur für SDC 3- und 5-kW-Modelle) 758.1664
CZ-NE3P Zusatz-Gehäuseheizung (für alle Modelle mit mehr als 5 kW ab Produktgeneration „F“) 758.1665
VWC-3110 Linum Ablaufheizband mit eingebautem Thermostat, L=2m 50W
VWC-3120 Linum Ablaufheizband mit eingebautem Thermostat, L=3m 100W
VWC-3130 Linum Ablaufheizband mit eingebautem Thermostat, L=4m 150W

Zubehör für Aquarea DHW Bestell-Nr.
PAW-DHWE3C Elektro-Heizstab (3 kW) 758.1784

Zubehör für Warmwasserspeicher Bestell- Nr.
CZ-TK1 Temperaturfühler-Einbausatz für Fremdspeicher (mit Tauchhülse und 6 m langem Kabel 758.1662
PAW-TS1 Temperaturfühler für Fremdspeicher (mit 6 m langem Kabel) 758.1779
PAW-TS2 Temperaturfühler für Fremdspeicher (mit 20 m langem Kabel) für Kompaktsysteme) 758.1780
PAW-TS4 Temperaturfühler für Fremdspeicher (mit 6m langem Kabel und Ø 6 mm) 758.2694

Raumthermostate Bestell- Nr.
PAW-A2W-RTWIRED Kabel-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer 758.1696

PAW-A2W-
RTWIRELESS

Funk-Raumthermostat mit LCD und Wochentimer 758.1697

Zubehör für Aquarea
Zubehör für Geräte ab H-Generation

Alle genannten Preise sind Bruttolistenpreise (Ausnahme: Dienstleistung NETTO) zuzüglich MwSt.

Zubehör für Geräte ab H-Generation Bestell-Nr.
CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set 758.1849

CZ-NS4P Zusatzplatine für erweiterte Reglerfunktionalität 758.1850

PAW-A2W-TSOD Außen-Temperaturfühler 758.1851

PAW-A2W-TSRT Raum-Temperaturfühler 758.1852

PAW-A2W-TSHC Heizkreis- und Schwimmbad-Temperaturfühler 758.1854

PAW-A2W-TSSO Solar-Temperaturfühler 758.1855

PAW-A2W-TSBU Pufferspeicher-Temperaturfühler 758.1853

Hydraulik
Zubehör für Hydraulik Bestell-Nr.

PAW-2PMP2ZONE Set für zwei Heizkreise mit hydraulischer Weiche, Verteiler, zwei Hocheffizienzpumpen und Mischventil 758.1694
PAW-3WYVLV-HW 3-Wege Ventil für Brauchwasserwasserspeicher 758.2728

3WEGEVENTIL 3-Wege Umschaltventil Set für Heiz und Kühlanwendung, Antrieb 230 V inkl. Schraubnippel 758.2689

PAW-A2W-AFVLV Frostschutzventil für Kompaktgeräte WH-MDC, WH-MXC, 758.2733
Volumenerweiterungsgefäß / hydraulische Weiche Bestell-Nr.

PAW-BTANK50L-2 Ausführung in Edelstahl. Volumenerweiterungsgefäß mit 48 l Speichervolumen, alternativ verwendbar als 
hydraulische Weiche, 4 Anschlüsse mit 5/4“-Innengewinde. Hinweis: Automatisches Entlüftungsventil und Ablaufhahn 
enthalten. Integrierte Tauchfühlerhülse (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten).

758.2679

PAW-BTANK100L wie vor, jedoch 100 L Speichervolumen 758.2834
PAW-BTANK200L wie vor, jedoch 200 L Speichervolumen 758.2835
PAW-BTANK300L wie vor, jedoch 300 L Speichervolumen 758.2836

Pufferspeicher Bestell-Nr.
PSP500L Pufferspeicher 500 Liter 758.2683

PSP1000L Pufferspeicher 981 Liter 758.2684

Kombi-Speicher Bestell-Nr.
ISWPDS300100 300 Liter Trinkwasserspeicher mit Hochleistungswärmetauscher und untergebautem 100 Liter Pufferspeicher 758.2685

Pumpengruppe Bestell-Nr.
ISPGUG25YP Wärmepumpe Pumpengruppe ungemischt mit Isolierung 758.2690

ISPGG25YP Wärmepumpe Pumpengruppe gemischt mit 3 W-Mischer & Isolierung 758.2691

Speicher

Taupunktwächter bei Kühlbetrieb
Taupunktwächter Bestell-Nr.

WFRRN210018 Alre Taupunktwächter 230V f. Hutschiene WFRRN-210.018 Wechsler potentialfrei 283.0307

Taupunktsensor Bestell-Nr.
TPS-3 Alre Taupunktsensor f. Rohrleitung TPS-3 Sensor mit 10m Kabel 283.0308

Preise gültig bis 31.12.2020

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1664
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1665
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1784
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1662
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1779
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1780
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2694
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1696
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1697
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1849
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1850
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1851
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1852
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1854
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1855
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1853
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1694
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2728
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2689
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2733
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2679
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2683
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2684
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2685
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2690
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2691
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/283.0307
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/283.0308
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Zubehör für Aquarea Kombi-Hydromodul Bestell-Nr.
PAW-ADC-PREKIT-1 Flexible Leitungen und Wandmontageplatte für das Kombi-Hydromodul der J- und H-Generation (jedoch nicht 

kompatibel mit Kompakt-Kombi-Hydromodul WH-ADC0309J3E5C)
758.2722

PAW-ADC-CV150 Seitenverkleidung in modernem Design 758.1783

PAW-DHW-STAND Montagegestell für wandmontierte Brauchwasser- Wärmepumpenmodelle  
PAW-DHW100W-1 (100 Liter), PAW-DHW150W-1 (150 Liter)

758.2724

Montagezubehör für Außengeräte Bestell-Nr.
PAW-A2W-HB3-SC Design-Schutzhaube für Aquarea einphasige Split-Wärmepumpen mit einem Ventilator (7 und 9 kW),   

Abmessungen (H x B x T): 1066 x 1203,5 x 902 mm
758.2653

PAW-A2W-HB4-SC Design-Schutzhaube für Aquarea dreiphasige Split-Wärmepumpen mit zwei Ventilatoren (9 bis 16 kW), 
Abmessungen (H x B x T): 1611 x 1203,5 x 902 mm

758.2654

CZ-UG30 Schalldämm-Set 758.2508

Schlammabscheider Bestell-Nr.

Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Bestell-Nr.

PAW-A2W-INS5 Garantieverlängerung für Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen von 2 auf 5 Jahre 758.1862

PAW-A2W-INS7 Garantieverlängerung für Aquarea Luft/Wasser-Wärmepumpen von 2 auf 7 Jahre 758.1863

Dienstleistungen für Wärmepumpe
Dienstleistungen für Wärmepumpe Bestell-Nr.

INBETRLEVEL1A Inbetriebnahme durch zertifizierten Kundendienst der elektro-, kältetechnisch und hydraulisch betriebsbereiten 
Anlage im Zuge einer Anfahrt

758.2525

INBETRLEVEL1B Inbetriebnahme durch zertifizierten Kundendienst, wie vor, jedoch mit kältetechnischen Anschluss 
(CU-Leitung muss verlegt sein)

758.2527

CZ-NS4P Inbetriebnahme Zusatzplatine 758.2534

Hinweise:
Die Beantragung einer Garantieverlängerung erfolgt über den Panasonic PRO Club unter https://www.panasonicproclub.com/AT_de/service/commissioning-submit/
Bitte beachten Sie die Beschreibung der „Vorgehensweise zur Beantragung einer Garantieverlängerung“ sowie die „Vertragsbedingungen zur Garantieverlängerung“,  
die auf dieser Seite zum Download bereitgestellt werden. 

Montagezubehör

ABSCHEIDER1

ABSCHEIDER2

Schlammabscheider mit Magnet und Isolierung, für waagrechte Rohrleitungen, 1" Innengewinde, 0 - 110°C (bei 
Installation in best. Heizsysteme zwingend notwendig)

Schlammabscheider mit Magnet und Isolierung, für waagrechte Rohrleitungen, 1 1/4" Innengewinde, 0 - 110°C, für 
16 kW Geräte (bei Installation in best. Heizsysteme zwingend notwendig)

758.2523

758.2524

Konnektivität Bestell-Nr.

PAW-AW-KNX-H KNX-Interface für Geräte der J- & H-Generation zum Auslesen und Steuern sämtlicher Funktionsparameter des 
Aquarea-Geräts durch KNX-Systeme

758.1896

PAW-AW-MBS-H Modbus-Interface für Geräte der J- &  H-Generation zum Auslesen und Steuern sämtlicher Funktionsparameter 
des Aquarea-Geräts durch Modbus-Systeme

758.1897

PAW-A2W-CMH Kaskadenregler für den Aufbau einer Kaskade mit bis zu 10 Wärmepumpen (PAW-AW-MBS-H erforderlich)
Bis zu 10 Aquarea Wärmepumpen (ab H-Generation) steuerbar, inkl. Laufzeitenausgleich 
Anbindung einer Photovoltaik-Anlage

758.2734

CZ-TAW1 Interface für die Internet-Steuerung über die Aquarea Smart Cloud für Geräte ab der H-Generation
· Router-Anschluss über eine WLAN- oder kabelgebundene LAN-Verbindung
· Interface-Anschluss am CN-CNT-Anschluss (auf der Innengeräteplatine)
· Funktionen: Ein/Aus, Bedienung per Fernzugriff, Solltemperatur einstellung Raumheizung, Solltemperaturein-
stellung Warmwasserbereitung, Fehlermeldungen, Timer-Funktionen

758.1861

CZ-TAW1-CBL Verlängerungskabel 10m zu CZ-TAW1 für Kompaktsysteme WH-MDC, WH-MXC 758.2723

Montagezubehör für Außengeräte Bestell-Nr.
AIRCO600FW Wandkonsolenset mit Gummipuffer zur Körperschallisolation // Länge: 600 mm, Höhe: 600 mm, 

Tragkraft: 120 kg
166.2521

BIGFOOT1 Bodenkonsole aus verzinkten Stahlprofilen, 1,00 x 1,20 m, Höhe: 290 - 400 mm (höhenverstellbar) 
Fußplatten aus UV-beständigem Kunststoff: 305 x 305 mm (Tragkraft 500 kg)

772.3424

DS600

DS1000

Dämpfungssockel-Set für Außengeräte (600 x 180 x 95 mm) 
Mit Schrauben // Hinweis:Beachten Sie bitte die Aufstellungsempfehlungen des Herstellers bzw. die regional zu 
erwartenden Schneehöhen.

Dämpfungssockel-Set für Außengeräte (1000 x 180 x 95 mm) 
Mit Schrauben // Hinweis:Beachten Sie bitte die Aufstellungsempfehlungen des Herstellers bzw. die regional zu 
erwartenden Schneehöhen.

772.3535

772.3536

CUW2

CUW3

HKCUW13

Edelstahl Ölprotektor für Außengeräte von       3 - 5 kW   (950 x 400 x 35 mm)    „UD“

Edelstahl Ölprotektor für Außengeräte von     7 - 16 kW (1150 x 500 x 35 mm)    „UD“, „UX“  („UQ“ auf Anfrage)

Heizkit für Ölprotektor AUW2 - 3 // 200 W, 230V

754.2102
754.2103
754.2117

TWINSPLIT0612-25
TWINSPLIT0612-20
TWINSPLIT0616-25
TWINSPLIT0616-20
TWINSPLIT1016-25
TWINSPLIT1016-20

Kupferrohr in Ringen       6/12 x 1 mm, isoliert für   3 - 5 kW WP, 230 V (Bund = 25 m), lose geliefert 
Kupferrohr in Ringen       6/12 x 1 mm, isoliert für   3 - 5 kW WP, 230 V (Bund = 20 m), lose geliefert 
Kupferrohr in Ringen       6/16 x 1 mm, isoliert für   7 - 9 kW WP, 230 V (Bund = 25 m), lose geliefert 
Kupferrohr in Ringen       6/16 x 1 mm, isoliert für   7 - 9 kW WP, 230 V (Bund = 20 m), lose geliefert 
Kupferrohr in Ringen     10/16 x 1 mm, isoliert für 9 - 16 kW WP, 400 V (Bund = 25 m), lose geliefert 
Kupferrohr in Ringen     10/16 x 1 mm, isoliert für 9 - 16 kW WP, 400 V (Bund = 20 m), lose geliefert

321.0545
321.3711 
321.0546 
321.3712 
321.0547
321.3713

https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2722
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1783
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2724
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2653
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2654
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2508
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1862
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1863
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2525
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2527
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2534
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2523
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2524
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1896
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1897
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2734
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.1861
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/758.2723
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/166.2521
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/772.3424
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/772.3467
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/772.3432
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/754.2102
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/754.2103
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/754.2117
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.0545
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.3711
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.0546
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.3712
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.0547
https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/q/321.3713
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Abmessungen

Kombi-Hydromodule
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Seiten AnsichtFront Ansicht Sicht von Unten

Sicht von Oben

Generation H
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Seiten AnsichtFront Ansicht Sicht von Unten

Sicht von Oben

Einheit: mm

Hydromodule der Generation H, Generation J

Einheit: mm

58,9

141,9

100

88
,3

30
,6

49

12
9,

5

25
0

326,9

34
0

500

476

424,5

404,1

437,3

360

180

54,6

69,5

56
,1

51
,5

33
9,

3
45

55

75
6

156

98
0

89
2

Draufsicht

min. 375 min. 375
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Schraube 
M8
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Montage platte
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Seitenansicht Ansicht von untenFrontansicht
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Volumenerweiterung / Hydr. Weiche PAW-BTANK50L-2

Durchmesser: 430 mm
Höhe: 636 mm
Einheit: mm

86,5

23
,5

37
9

Ø1/2

Ø1/4

Ø1

Ø1

Ø1

Ø1

0

72

168

398

597

Halterung für 
Wandmontage

Pufferspeicher PSP

120 200 300 500 1000

A in mm 190 210 210 265 300

B in mm - 611 777 625 690

C in mm 922 992 992 1016 1080

D in mm 1425 1257 1719 1705 1765

E in mm - 40

F in mm 1188 - - 1436 1470

ENERGIEEFFIZIENZ A A B B C

KIPPMAß in mm 1510 1414 1837 1864 1788

ISOLIERUNG in mm 75 PU 120 GL

PRÜFDRUCK in bar 6

Kompakt Kombi-Hydromodul Generation J

Einheit: mm
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Warmwasser

Magesiumanode

Vorlauf

Zirkulation

Rücklauf

Kaltwasser

Stellfuß 3x120°

Fühlerkanal

Thermometer

Brauchwasserspeicher PAW-TA 20/30/40 C1E5STD   Brauchwasserspeicher PAW-TA30C2E5STD

Typ Symbol Wert

Anschlusshöhe Kaltwasser A 582 mm

Anschlusshöhe Zirkulation B 996 mm

Anschlusshöhe Warmwasser C 1460 mm

Höhe mit Isolierung D 1605 mm

Anschlusshöhe Muffe für E-Heizung E 233 mm

Anschlusshöhe Blindflansch F 700 mm

Anschlusshöhe Vorlauf Pufferspeicher G 359 mm

Anschlusshöhe Rücklauf Pufferspeicher H 125 mm

Anschlusshöhe Heizungsrücklauf RL1 655 mm

Anschlusshöhe Heizungsvorlauf VL1 1205 mm

Kombi-Speicher 
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Aquarea DHW      

Kompaktsysteme mit einem Ventilator

Einheit: mm

(579)

089251
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(1
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(20)

152
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0
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5
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0

(10)

Draufsicht

Seitenansicht SeitenansichtFrontansicht

124 133265
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Ø59619
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11
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4
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57

Für Wandmontage Für Bodenaufstellung
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100cm

10cm

37

62
2

(2
3)

69
61

298

823,4
21,9 160540 53,4

68,5
(124)

32
97

16
7

33
0

10
cm

Draufsicht

Mindestabstände für die Montage

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht

Einheit: mm

Abstand Montageschrauben: 355 x 260

Außengeräte mit einem Ventilator, 3 und 5 kW
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110

320

318,5
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5
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5

41
0

026)041(

175

140
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0)

(3
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DD

(30)
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0
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(1
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40

0

Draufsicht

Seitenansicht Seitenansicht Ansicht von hintenFrontansicht

Einheit: mm

Außengeräte mit einem Ventilator, 7 und 9 kW
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Außengeräte mit zwei Ventilatoren

100cm

10cm

40

13
40
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900
620(140) 140

35
5

40
0

32
0

40

(2
0)

10
cm

Draufsicht

Mindestabstände für die Montage

Seitenansicht

Seitenansicht

Frontansicht

Einheit: mm

Abstand Montageschrauben: 355 x 260

Außengeräte in flüsterleiser Ausführung (SQ) und Kompaktsysteme mit zwei Ventilatoren

(579)
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0

35
6

1.4
10 61

5
42

6,
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30 c
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32
0

1.283
(30)318,5
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17
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5
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Seitenansicht Seitenansicht Ansicht von hintenFrontansicht

Einheit: mm

27
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LEGENDE - Split-System 
Legende für den hydraulischen Teil Legende für den elektrischen Teil 

H1 Split-Wärmepumpe Außengerät (Außengerät-Ablauf bereitstellen) 

H2 Split-Wärmepumpe Innengerät: Der Y-Filter und der Durchflussmesser sind bei 
allen Wärmepumpen der Generation H enthalten. 

H3 

Das Kühlmittel in den Wärmepumpen ist R410A. Für alle Split-Geräte beträgt die 
Maximallänge der Kühlmittelleitungen 30 m mit einer maximalen Höhendifferenz 
zwischen dem Innen- und dem Außengerät von 20 m. Für die High connectivity-
Geräte mit 3 und 5 kW gilt eine Maximallänge von 15 m und eine maximale 
Höhendifferenz von 5 m. Für Wärmepumpen aller Größen gilt ein 
Mindestabstand zwischen dem Innen- und dem Außengerät von 3 m. 

H4 Magnetfilter (empfohlen) 

H5 Füllmenge und Rückfluss 

H6 

Ausdehnungsgefäß: Jede Wärmepumpe verfügt über ein 10-Liter-
Ausdehnungsgefäß, das für 200 Liter an 55 °C warmem Wasser im vo llständig 
geöffneten Wärmepumpenkreis sorgt. Jede über diese Maßangabe 
hinausgehende Abweichung macht es erforderlich, dem System ein weiteres 
Ausdehnungsgefäß hinzuzufügen. 

H7 Elektrische Anschlüsse: zu definieren, sobald das hydraulische Schema und die 
Systemsteuerlogik gewählt wurden. 

H8 Überlaufventil 

H9 
Optionaler Thermostat: Jeder Kreis kann mit einem optionalen Thermostat 
gesteuert werden, mit einem Raumsensor oder mit der Fernbedienung (nur für 
einen Kreis). 

H10 

Pufferspeicher/Rücklaufspeicher: im offen Primärkreis (wenn alle Heiz-
Kühlkreise geschlossen sind) wird eine Mindestwassermenge von 30 Liter bis 
inklusive den 9 kW-Geräten sowie 50 Liter für die 12 und 16 kW-Geräte (die 
angegebenen kW beziehen sich auf die Nennheizleistung der Wärmepumpe 
A7/W35) empfohlen. 

H11 

Heiz-/Kühlkreis: Wenn die Wärmepumpe direkt mit dem System verbunden ist, 
muss die Mindest-Wasserdurchflussmenge gewährleistet sein. Installieren Sie 
ein Überlaufventil (1″ Durchmesser empfohlen) oder ein 3-Wege-Verteilventil auf 
hydronischen Innengeräten (Gebläsekonvektor, Schachtgerät usw.) oder 
entfernen Sie einen Thermostat, um ausreichenden Durchfluss zu 
gewährleisten. Falls es sich um eine Fußbodenheizung handelt, installieren Sie 
einen Sicherheitsthermostat (für den Heizbetrieb) und einen Taupunktsensor (für 
den Kühlbetrieb). 

H12 Optionale Zusatzplatine - CZ-NS4P - nötig für dieses Schema 

H13 Mischventil mit Dreipunktregler 

H14 Sekundärpumpe: muss entsprechend der hydraulischen Leistung des Systems 
gewählt werden. 

H15 Boiler 

H16 Solarpaneele 

H17 Solarpumpe 

H18 Pumpe Swimmingpool 

H19 Wärmetauscher für den Swimmingpool (muss ausgemessen werden) 

H20 Swimmingpool 

H21 Ausdehnungsgefäß (Kaltwasser) 

H22 Sanitäre Anlagen 

H23 Umwälzpumpe (optional) und Timer 

H24 

Warmwasserspeicher: Wenn der Warmwasserspeicher von Panasonic geliefert 
wird, ist der Warmwassertemperatursensor enthalten. Ist dies nicht der Fall, 
muss er unter einem der folgenden Codes bestellt werden: CZ-TK1 (Sensor mit 
20 Meter Sensorkabel und Kupfermantel) oder PAW-TS1 / PAW-TS2 (Sensor 
mit 6/20 Meter Sensorkabel). Der Speicher PAW-TG15C1EZ hat keinen 
Zirkulationsanschluss. Wenn dieser Speicher installiert wird, muss die 
Zirkulationsleitung mit der Kaltwasserzulaufleitung verbunden werden. 

H25 

3-Wege-Ventil: Es ist möglich, das Panasonic 3-Wege-Ventil innerhalb des 
Innengeräts (Code CZ-NV1) oder außerhalb des Innengeräts (Code PAW-
3WYVLV-SI) zu installieren. Der Warmwassertemperatursensor muss separat 
bestellt werden (siehe Punkt E24). 

Absperrventil 

Rückschlagventil 

Sicherheitsventil 

Thermostatisches Mischventil 

Druckregler 

Kreisleitungen Boiler 

Kreisleitungen Solarpaneele 

Leitungen 

Kaltwasserleitung 

Leitungen Zirkulationskreislauf 

Elektrokabel 

E26 Hauptplatine: Die maximale Kabellänge für Sensoreingänge ist 30 Meter und die 
maximale Länge für Ausgänge und andere Eingänge ist 50 Meter. 

E27 2-Wege-Ventil: öffnen zum Heizen und schließen zum Kühlen 

E28 3-Wege-Ventil: öffnen für Warmwasser und schließen für Heiz/Kühl-System 

E29 

Optionaler Thermostat 1: Jeder Kreis kann mit einem optionalen Thermostat 
gesteuert werden (E29 für eine Zone und E53 und E54 für 2 Zonen), mit einem 
Raumsensor (E37 für eine Zone oder E40 und E41 für 2 Zonen) oder mit der 
Fernbedienung (E33, nur für einen Kreis). 

E30 Zusatzheizung 

E31 Zusätzliche Pumpensteuerung 

E32 EIN/AUS Boiler (potentialfreier Kontakt) 

E33 
Fernbedienung: Die Fernbedienung der Wärmepumpen der Generation H kann 
nur für einen Kreis als Raumthermostat genutzt werden. Die maximale 
Kabellänge beträgt 50 Meter. 

E34 Externes EIN/AUS (potentialfreier Kontakt) 

E35 Sensor Warmwasserspeicher 

E36 Außentemperatursensor (optional) 

E37 Raumsensor Zone 1 (siehe Punkt E29) 

E38 
Überlastungsschutz Zusatzheizung: Falls die externe Zusatzheizung verwendet 
und von Panasonic-Wärmepumpen gesteuert wird, muss der Kontakt für den 
Überlastungsschutz mit einem Jumper versehen werden. 

E39 

Optionale Zusatzplatine: Die maximale Kabellänge für Sensoreingänge ist 30 
Meter und die maximale Länge für Ausgänge und andere Eingänge ist 50 Meter. 
Falls die optionale Zusatzplatine (CZ-NS4P) installiert ist, sind auf der 
Hauptplatine die Kontakte des externen Raumthermostats 1, des Raumsensors 
1 und der zusätzlichen Pumpensteuerung deaktiviert. 

E40 Raumsensor Zone 2 (siehe Punkt E29) 

E41 Raumsensor Zone 1 (siehe Punkt E29) 

E42 Sensor Pufferspeicher 

E43 Poolwassersensor 

E44 Wassersensor Zone 2 (siehe Punkt E29) 

E45 Wassersensor Zone 1 (siehe Punkt E29) 

E46 Demand signal (0-10 V) 

E47 Solarsensor 

E48 Intelligentes Stromnetz-Signal: Die 2 Kontakte können den Sollwert für 
Warmwasser und Heizung erhöhen, falls die Solarpaneele Energie produzieren. 

E49 Schalter Heizen/Kühlen 

E50 Schalter externer Kompressor 

E51 Mischventil Zone 2 

E52 Mischventil Zone 1 

E53 Optionaler Thermostat 1 (siehe Punkt E29) 

E54 Optionaler Thermostat 2 (siehe Punkt E29) 

E55 Pumpe Swimmingpool 

E56 Solarpumpe 

E57 Fehlersignal (potentialfreier Kontakt) 

E58 Pumpe Zone 1 

E59 Pumpe Zone 2 

E60 Spannungsversorgung Innengerät 

E61 Spannungsversorgung 1 Innengerät - Hauptleitung 

E62 Spannungsversorgung 2 Innengerät - Heizkörper 

E63 
Verbindung zum Außengerät: Die Spannungsversorgung des Außengeräts 
erfolgt über das Innengerät. Eine direkte Spannungsversorgung des 
Außengeräts ist deshalb nicht nötig. 

Achtung: Alle auf diese Seite angeführten Anforderungen stellen nur Beispiele dar und können je nach Projekt variieren. Sehen Sie immer in den von Panasonic zur Verfügung gestellten 
Unterlagen nach. 
Panasonic haftet weder direkt noch indirekt, weder gegenüber Nutzern noch gegenüber jeglichen Dritten für Verzögerungen, Ungenauigkeiten, Fehler, Versäumnisse, Schäden (direkte, 
indirekte und strafbare) und Folgeschäden jeder Art, die sich aus solchen Inhalten ergeben. Texte, Fotos und grafische Darstellungen dürfen von Nutzern und jeglichen Dritten in keiner Art 
und Weise veröffentlicht, umgeschrieben, vermarktet und verbreitet werden, sofern Panasonic selbst dies nicht ausdrücklich in schriftlicher Form erlaubt hat. 
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Verkaufs- und Lieferungsbedingungen
1. Allgemeines:

Für unsere Lieferungen und Leistungen sind ausschließlich unsere nachstehenden 
Verkaufs- und Lieferbedingungen maßgebend, auch wenn der Besteller etwas 
anderes vorschreibt.
Die Übernahme der Ware gilt in jedem Fall als Anerkennung unserer Verkaufs- und 
Lieferbedingungen.
Von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Ergänzungen und 
Ände- rungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

2. Angebot:
Unsere Angebote sind bis zur Auftragsannahme freibleibend und unverbindlich. 
Angaben über Maße, Gewichte, Mengen, technische Daten und Lieferzeiten sind 
unverbindlich. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und allen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentum und Urheberrechte vor: sie dürfen Dritten nicht zugänglich 
ge- macht werden.

3. Auftragserteilung:
Aufträge gelten erst als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. 
Mündliche und telefonische Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
Auch nach schriftlicher Bestätigung eines Auftrages behalten wir uns den Rücktritt 
vom Vertrag aus wichtigem Grund vor, wenn z.B. die Auskunft über den Auftragge-
ber ergibt, dass die Zahlungsfähigkeit gefährdet ist. Die angegebene Lieferzeit ist 
unverbindlich.

4. Preise:
Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich - wenn nicht anders ange-
geben - in Euro und exkl. Umsatzsteuer. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage 
des Versands gültigen Preisen. Etwaige Teuerungszuschläge und Preisnachlässe 
werden berechnet oder geändert, wenn sie unsere Zulieferanten ebenfalls berech-
nen oder ändern. Irrtümer in der Preisstellung berechtigen uns zu Nachberechnun-
gen. Die Preise gelten ab jeweiligem Verkaufshaus bzw. ab Werk, ausschließlich 
Verpackungs- und Frachtkosten.

5. Zahlungsbedingungen:
Zahlungsbedingungen 30 Tage ab Rechnungsdatum. Rechnungen für Chlor, 
Wärmeträgerflüssigkeiten und Kühlsolen sind sofort netto zahlbar. Die Herein-
nahme von Eigen- und Kundenwechsel erfolgt jedenfalls nur zahlungs-halber und 
bedarf gesonderter Vereinbarung. Sämtliche damit verbundenen Kosten trägt der 
Einreicher. Unbekannten Bestellern liefern wir nur per Nachnahme. Werden uns 
nach erfolgter Lieferung Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit beeinträchti-
gen, steht uns das Recht zu, sofortige Barzahlung, ohne Rücksicht auf Fälligkeit zu 
verlangen. Für den Zahlungsverzug stellen wir ab dem 31. Tag nach Rechnungs-
datum Mahngebühren und Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe in Rechnung. Zins- 
und Diskont-Rechnungen sind sofort netto zahlbar. Ein Zurückbehaltungs- oder 
Aufrechnungsrecht seitens des Bestellers/Käufers ist ausgeschlossen, außer wenn 
die Gegenforderung rechtskräftig festgestellt ist.

6. Lieferung
Die Lieferung erfolgt in jedem Falle unfrei auf Rechnung und Gefahr des Emp-
fängers. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet. Die Zurücknahme von 
Kannen und Dosen ist ausgeschlossen. Bei frachtfreier Rücksendung von Kisten, 
Verschlägen usw. an eines unserer Verkaufshäuser schreiben wir zwei Drittel des 
für die Verpackung berechneten Betrages gut.
Bei Verzögerungen der Versendung aus Gründen die beim Besteller liegen, erfolgt 
der Gefahrenübergang mit der Anzeige der Versandbereitschaft. Allfällige daraus 
resul- tierende Lagerungskosten (nach Gefahrenübergang) sind jedenfalls vom 
Besteller zu tragen. Versicherungen gegen Versandrisiken aller Art werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers vorgenommen.
Die Einhaltung vereinbarter Liefertermine setzt voraus, dass von Lieferanten zu 
er- bringende Lieferungen rechtzeitig vorliegen. Geschieht dies nicht, so verlängert 
sich die Frist um einen angemessenen Zeitraum. (Fixgeschäfte werden nicht 
geschlossen.)

7. Pfandgebinde:
Stahlflaschen, Eisenfässer udgl. werden von uns ab Übernahme bis zum 31.12. 
des Folgejahres gegen Leistung des jeweils gültigen Pfandeinsatzes unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Innerhalb der Nutzungsdauer darf das Gebinde nur mit un-
seren Produkten befüllt und bestimmungsgemäß verwendet werden. Nach Ablauf 
der Nut- zungsdauer ist das Gebinde innerhalb von 14 Tagen zurückzustellen. Bei 
Rückgabe beschädigter bzw. verunreinigter Gebinde verrechnen wir den Pfand-
einsatz zzgl. einer Konventionalstrafe in Höhe von EUR 100,--. Stellt der Nutzer 
das Gebinde - aus welchem Grund auch immer - nach Ablauf der unentgeltlichen 
Nutzungsdauer inner- halb von 14 Tagen nicht zurück, verrechnen wir den zum 
Rückgabestichtag geltenden Kaufpreis als dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht 
unterliegenden pauschalierten Schadenersatz (§ 1336 ABGB). Es gelten jeweils 
die von uns veröffentlichten Preise.

8. Mängelrügen:
Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung sowie Rügen 
bei erkennbaren und bei offensichtlichen Mängeln sind unverzüglich schriftlich 
oder tele- grafisch an uns zu richten. Eine nach Art und Menge zur gründlichen 
Untersuchung taugliche Probe der beanstandeten Lieferung ist sofort an uns zu 
übersenden.

9. Gewährleistung*:
Für die von uns im Rahmen unseres Verkaufsprogrammes gelieferten Kälte-un 
Klimaanlagenbedarfsprodukte leisten wir Gewähr für die Dauer von einem Jahr ab 
Auslieferung des Kaufgegenstandes.

Die Gewährleistung besteht nach unserer Wahl entweder in der Repara- tur des 
Kaufgegenstandes oder dem unentgeltlichen Ersatz (Austausch) der bean-
stan- deten Teile durch Lieferung von Neu- oder Austauschteilen, sofern sich 
der Kauf- gegenstand nach Überprüfung bei uns als mangelhaft erwiesen hat. 
Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, 
dass wir nicht innerhalb angemessener Frist in der Lage sind, unsere Gewährleis-
tungsverpflichtung durch Reparatur oder Austausch zu erfüllen. Für Kosten einer 
durch den Käufer selbst vor- genommenen Mängelbehebung (auch Veranlassung 
einer Reparatur durch Dritte etc.) kommen wir nur dann auf, wenn unsererseits 
hierzu eine schriftliche Zustimmung erteilt wurde. Ein derartiger Kostenersatz 
ist jedenfalls mit der doppelten Höhe des Kaufpreisbetrages des mangelhaften 
Kaufgegenstandes begrenzt. Keinesfalls leisten wir Gewähr bei Nichteinhaltung der 
vorgesehenen Betriebs- und/oder Bedienungs- anleitungen, für fehlerhafte Mon-
tage, Einsatz unter außergewöhnlichen Bedingungen oder Betriebsverhältnissen, 
schlechter Instandhaltung, schlechte oder ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 
aus-geführte Reparaturen oder Änderungen durch eine andere Person als uns oder 
unsere Beauftragten sowie normaler Abnützung.

c) Vorwegaustausch:
Erfolgt durch uns innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Austausch des beanstan-
de- ten Kaufgegenstandes, so ist darin keinesfalls ein Anerkenntnis eines Mangels 
und/ oder der Eigenhaftung zu sehen. Der Austausch erfolgt insoweit vorerst 
lediglich aus Kulanzgründen.

10. Schadenersatzansprüche:
Schadenersatz leisten wir bei sonstigem Ausschluss nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, wobei die Höhe der Ersatzleistung mit dem doppelten Betrag des 
Kauf- preises des mangelhaften Kaufgegenstandes begrenzt ist. Diese Haftungs-
beschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden.

11. Garantie:
Garantieleistungen für von uns gelieferte Gegenstände des Kühlanlagenbedarfes 
erfolgt nur im Rahmen der Garantiezusagen des jeweiligen Herstellers, wobei 
für die Anerkennung oder Ablehnung der Garantieleistung die Entscheidung des 
Herstellers maßgebend ist.

12. Rücksendungen:
Rücksendungen oder Umtausch können nur mit unserer Einwilligung erfolgen. Die 
Sendungen müssen frachtfrei an die Stelle erfolgen, die wir angeben. Gutschriften, 
gleich welcher Art, werden nicht zurückerstattet, sondern mit künftigen Lieferungen 
verrechnet. Rechnungen für Reparaturen sind sofort netto zahlbar.

13. Eigentumsvorbehalt:
Die Lieferungsgegenstände gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, 
wenn dieser den gesamten Kaufpreis sowie alle sonstigen Forderungen aus dem 
Verkauf (Zinsen, Mahnspesen etc.) getilgt hat. Die Hereinnahme von Wechseln 
gilt insoweit nicht als Bezahlung. Die Liefergegenstände bleiben sohin - auch 
in verarbeitetem Zustand - bis zum Eingang der genannten Zahlungen unser 
Eigentum. Verpfändung, Sicherungsübereignung und dergleichen ist, solange die 
Ware nicht voll bezahlt ist, unzulässig. Aus etwaigem Wiederverkauf der Ware 
an Dritte erzielte Forderungen gelten bis zur vollständigen Bezahlung als an uns 
abgetreten, ohne dass es einer be- sonderen Abtretungserklärung bedarf. Dies gilt 
auch für von uns gelieferte Waren, die durch Weiterverarbeitung komplettiert zu 
einer wirtschaftlichen Einheit geworden sind. Bei Waren, die bereits im Gebrauch 
waren, oder die als Sonderausführung von der handelsüblichen Norm abweichen, 
kann bei Geltendmachung des Eigentums- vorbehalts oder evtl. Rücknahme 
wegen Dispositionsänderung des Käufers nur der Wert gutgeschrieben werden, der 
bei bestmöglicher Verwertung nach Abzug von Umarbeitungskosten verbleibt. Der 
Käufer ist verpflichtet, unsere Waren mit Sorgfalt vor Verderb, Diebstahl, Feuer und 
sonstigem Schaden zu bewahren.

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Salzburg. Für die vertragliche Be-
ziehung gilt österr. Recht. Sollten einzelne Klauseln der vorstehenden Bedingungen 
ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt das die Wirksamkeit der übrigen Klau- 
seln bzw. die übrigen Teile solcher Klauseln nicht. Eine unwirksame Regelung 
gilt als durch eine solche Regelung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksa- men Regelung am nächsten kommt und wirksam ist.

15. Zustimmung
Die mit den Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere 
Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adressen, Bestell-, Liefer- 
und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw. gelieferte Produkte oder 
Dienstleistungen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, 
etc.) werden von uns elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet. Der Vertrags-
partner erklärt dazu sein Einverständnis.

* Ausnahme: Panasonic Wärmepumpen: Gewährleistung 24 Monate ab Lieferdatum. Bei Inbetriebnahme durch Schiessl oder ein von Schiessl geschultes Unternehmen, beträgt 
die Gewährleistung 36 Monate ab Datum der Inbetriebnahme; max. 40 Monate ab Lieferung. Inbetriebnahmeprotokoll muss vorliegen!
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