
Ein Gesprächsthema in den vergangenen Jahren ist und bleibt die 
Herausforderung im Umgang mit Leckagen in Kühlsystemen. Leckgeschlagene 
Anlagen ziehen i.d.R. eine ganze Reihe nachteiliger Folgen nach sich. Da sind 
z.B. die Kosten für entwichenes Kältemittel, deren schädliche Wirkung auf die 
Umwelt und im Extremfall droht sogar der Komplettausfall der Anlage. 

Die beste Methode bleibt nach wie vor der Ansatz: „Finden, Reparieren oder Ersetzen“. Zur 
Schadensbegrenzung im Zeitraum zwischen Ortung und Reparatur der Leckage ist ein 
Leckabdichtungsmittel oftmals eine große Hilfe.

SPECTRONICS CORPORATION COOLSEAL

Einfüllmethoden

CoolSeal™ ist eine Mischung aus Schmier- und Zusatzstoffen

POLYMERFREI

CoolSeal™ ist eine Mischung aus polymerfreien, nicht entzündlichen und nicht krebserregenden Stoffen. Diese sind in der Lage, kleine 
Leckagen, verursacht durch Lochfraß, Korrosion u.a., zuverlässig abzudichten. Nach der Zugabe von CoolSeal™ bildet sich dort, wo große 
Druck- und Temperaturunterschiede herrschen eine netzartige, biegsame Abdichtung. CoolSeal™ hat sich als sichere Anwendung für Anlage, 
Technikerausrüstung, Ventile, Monteurhilfen etc. bewährt. 

Die üblicherweise am Markt angebotenen Einfüllsysteme, wie z.B. Plastikspritzen, Aerosoldosen u.a. haben oftmals den Nachteil, dass sie 
den hohen anlageninternen Druck zu überwinden haben. Das macht das Nachfüllen von Kältemittel, den Einsatz von Monteurhilfen und/
oder teures Einmalwerkzeug notwendig.

Nahezu alle auf dem Markt erhältlichen Leckabdichtungsmittel enthalten polymer-bildende Inhaltsstoffe. Sobald ein Leck auftritt Diese 
reagieren mit Feuchtigkeit oder Sauerstoff und bilden harte, permanente Abdichtungen. Dabei besteht jedoch immer die Gefahr, dass 
ausgehärtetes Material auch innerhalb der Anlage zirkuliert und zu Verstopfungen von Schläuchen oder Kapillaren führt. Darüber hinaus 
sind diese Produkte oft hochentzündlich und giftig und unterliegen Transportbeschränkungen. 

Erklärung

Kältemittel

Öl

Verschließt durch Lochfraß, 
Korrosion u.a. verursachte 
Leckagen zuverlässig. 

Großen Druck- und Temperaturunterschieden ausgesetzt 
bildet sich eine netzartige, biegsame Abdichtung.

CoolSeal sammelt sich um die vorhandene Lackage herum 
an, bis diese vollständig abgedichtet ist.

Niederdruckseite-Wartungsventil

Cool Seal

Keine der o.g. Einschränkungen trifft auf CoolSeal™ zu, da CoolSeal™ einzigartig in seiner Zusammensetzung ist. 
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Ölmenge Teilstriche

100 ml 2
200 ml 4
300 ml 6
400 ml 8
500 ml 10
600 ml 12
700 ml 14

Da Spectroline Cool Seal™ in Verbindung 
mit dem Öl funktioniert bezieht sich 
die korrekte Bemessung der Menge auf 
die Ölmenge im System. Sollte diese 
nicht bekannt sein , kann als Richt- 
linie nachfolgende Tabelle zu Grunde 
gelegt werden. Hier sind jedoch ggf. 
noch Anpassungen vorzunehmen.

Kältemittelmenge Teilstriche

200 g 1
400 g 2
800 g 4
1400 g 7
2000 g 10
2800 g 14

Alle Werte sind Circaangaben

DOSIERUNGSHINWEIS

HOW IT WORKS

™

™

™

Cool Seal™ wird über 
den Serviceanschluss 
der Niederdruckseite in 
den Anlagenkreislauf 
eingebracht.

CoolSeal™ reagiert nicht mit Feuchtigkeit oder Sauerstoff. Die 
dichtungsbildenden Moleküle sind klein genug, die Anlage nicht zu 
blockieren.

Überschüssiges CoolSeal™ kann ohne Bedenken in der Anlage 
verbleiben. Während der Zirkulation werden zukünftige Lecks bereits bei 
Entstehung abgedichtet.  

Erklärung

™

Cool Seal™ kann Lecks bis zu einer Größe 
von 0,05 mm abdichten.

Cool Seal™ Moleküle sammeln sich an Austrittsstellen und bilden eine 
flexible, zuverlässige und dauerhafte Dichtungsebene.

HOW IT WORKS

Kältemittel

Öl

Cool Seal
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